Wtqczenie w instniejgcq instalacje wodociggowq zimnej wody,
podtqczyé do uktadu instalacji przy $cianie wewnetrznej
w pomieszczeniu pomp w rurarz DN25 oc. oraz zawdr DN20mm

rurarz prowadzi¢ pod stropem

wyjscie rurociqgiem DN20mm z poziomu piwnicy Stacia uzdatniania wod
dla zasilania stacji uzdatniania wody i zlewu J 4
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Wykona¢ podejscie do zasilania instalacji centralnego ‘ 2 | %
ogrzewania — wiqgczenie w rurq z zabudowaniem )% wln

wyposazenia technologicznego zgodnie ze schematem ‘ SR 4_\“ N s SESEEBESSERESIIR %

Dn20oc. \ Dn150c.

wyjscie rurociqgiem kanalizacyjnym

PCW #50mm z poziomu piwnicy
dla podtgczenia odplywu ze
stacji uzdatniania wody i zlewu
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rurarz prowadzi¢ pod stropem

wyjscie z poziomu piwnicy
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Wtqczenie projektowanego ciqgu kanalizacyjnego PCW #110mm ‘ :& : pow.26,4m2, i a
wykona¢ istniejqcy pion kanalizacyjny w pomieszczeniu zaplecza L i kub.68,6m3 !
socjalnego — miejsce okreslic na budowie w trakcie robdt ‘ el Hkott =2,60m :
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rurarz prowadzi¢ pod stropem
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‘ OZNACZENIA:
‘ Dn20oc. X . . . X

e projektowana instalacja wodociqgowa z rur stalowych ocynkowanych (woda zimna)
2110 i-2,0%

= ———_——— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych

neutralizator kondensatu

Rurociqgi kanalizacyjny PCW 832Zmm od neutralizatora
prowadzi¢ przy Scianie pomieszczenia nad posadzkq

Zabudowa¢ neutralizator dla kottéw o
tqcznej mocy nie mniejszej od 180 kW

Podejscie PCW #32mm dla

odprowadzenia skroplin z kotta

Podejscie PCW #32mm dla

odprowadzenia skroplin z kotta

Podejscie PCW #32mm dla

odprowadzenia skroplin z kotta

projektowana instalacja wodociqgowa z rur stalowych ocynkowanych od stacji uzdatniania

Temat:

Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na gazowq wraz z
robotami i instalacjami towarzyszqcymi: wodociggowg,
kanalizacyjnq, gazowq, elektryczng, AKPIA — w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki
nr 1A w miejscowosci Miechéw—Charsznica gmina Charsznicd

Adres obiektu:

dz.nr ew.694 obreb Miechéw—Charsznica jed.ewid.Charsznica

Temat rysunku:

Rzut pomieszczenia kotfowni gazowej —
instalacja wodociggowo—kanalizacyjna
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