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1. Wstep

1.1.Przedmiot SzczegStowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszey Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
technologicznym w zwigzku wykonaniem przebudowy istnigjace kottowni weglowel na gazowa wraz z robotami i instalacjami
towarzyszacymi: wodociggows, kanalizacyjna, gazows, €lektryczng, AKPIA - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Tadeusza Kosciuszki nr 1A w migjscowosci Miechdw-Charsznica gmina Charsznica - realizowana na dziatce o nr ew. 694 obreb Miechow-
Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica.

1.2.Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakresrobdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie demontazu i
montazu ukladu rurociggbw wraz z towarzyszaca armaturg i urzadzeniami oraz robotami - stuzgcych do przebudowy instalacji
wodociggowej zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarngj, instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach istnigjace kottowni i
pomieszczeniach bezposrednio sasiadujacych wraz z przebudowana kottownig, instalacji gazowej, AKPIA — w zakresie zwigzanym z
istnigjgcym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1A w migjscowosci Miechéw-Charsznica gmina
Charsznica. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz czgsci instalacji centralnego ogrzewania, zimngl wody, demontaz instalacji technologicznej kottowni wraz z urzadzeniami i
kottami, demontaz istniejacego komina stalowego, wytaczenie z eksploatacji przytacza cieplnego

- wykonaniu przepustow, bruzd i zamurowan w przegrodach budowlanych oraz robot adaptacyjno-budowlanych
- wykonanie kottowni gazowej wraz z urzadzeniami i robotami towarzyszacymi

- wykonanie systemu wentylacyjnego i spalinowego

- wykonanie rob6t adaptacyjno-budowlanych

- wykonanie rob6t instalacji sanitarnych

- wykonanie instalacji gazowej

- wykonanie instalacji AKPiA

- préby i odpowietrzenie

- uruchomieniei przeszkolenie personelu

- odbiory i przekazanie do eksploatacji

1.4. Og6lne wymagania
14.1. Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarnei przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastagpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych uktadu technol ogicznego
kottowni gazowsy, instalacji gazowej oraz pozostatych robo6t i instalacji towarzyszacych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji techniczne) na inne, nie moga powodowa¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowsj instalacji.

14.2. Infor macje o pracach towar zyszacych
W ramach projektowanych prac budowlano-remontowych nie przewiduje sie¢ koniecznosci wykonania prac towarzyszacych i
rob6t tymczasowych za wyjatkiem:
- rob6t niezbednych dla wlasciwego zabezpieczeniaterenu i mienia sie w nim znajdujacego;
- realizacji prac w sposodb umozliwigjacy prace budynku oraz dostawe i odbidr mediow, za wyjatkiem np. okresu bezposredniego przepiecia
technol ogicznego
- wykonanie instalacji i sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad dostawsg cieptej w trakcie rozruchu
- utrzymania porzadku w migjscu prowadzonych prac
- organizacje i koordynacje prac

14.3. Infor macje o terenie budowy

Dziatka, na ktérych znajdujg si¢ instalacje, jest dziatka nie ogrodzong. Na terenie dziatki nie wystepujg znaczace utrudnienia
mogace wplyna¢ na przebieg prac budowlano-montazowych. Dostep do energii elektryczng i wody niezbedny do prowadzenia prac — z
instalacji wewnetrznych znajdujacych sie w budynku. Powyzsze instalacje s3 sprawne w stopniu wystarczajgcym do przeprowadzenia
planowanych prac. Przedmiotowy obszar, w ktorej beda prowadzone prace instalacyjne zlokalizowany jest na dzialce i prowadzony bedzie
zasadniczo w obrysie budynku. Dziatki s3 obecnie zagospodarowane, prace prowadzone beds zasadniczo w obrebie bryty budynku oraz
czesciowo na zewngtrz oraz na dachu budynku. W sgsiedztwie dziatek znajdujg sie inne budynki mieszkalne i ustugowo-handlowe. Dojazd
na plac budowy odbywa¢ si¢ bedzie z drogi publicznej. Budynek jest w zabudowie w bezposrednim sasiedztwie drogi publiczng.

1.4.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek przeprowadzenia prac budowlano-montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w
przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych, z przestrzeganiem przepisbw BHP i P.Poz. Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialnos¢ za powierzony zakres
budowy spoczywa na Wykonawcy. Prace w wigkszosci prowadzone beda w wewnatrz (w obrysie budynku). Prace nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie powodowa¢ utrudnien ruchu pieszym, kotowym oraz zminimalizowa¢ utrudnienia dla personelu pracujacego i uzytkujacego
obiekt. Formg i czas ewentualne koniecznych ucigzliwych prac nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi Instytucjami i Stronami. Organizacje prac
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nalezy tak zrealizowaé, aby w jak najmnigjszy mozliwy sposdb zmniegjszy¢ czasookres przerwy w dostawie czynnika-mediéw do budynkéw,
aw miare realizacji poszczegolnych etapow robét dokonywac uruchomien instalacji dla poszczegdlnych segmentow.

1.4.5. Zabezpieczenie inter esdw 0sdb tr zecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrong wilasnosci
publiczng i prywatngj. Wykonawca zobowigzany jest do szczegbtowego zabezpieczania instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach w trakcie realizacji robot.

1.4.6.Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych. W ramach zaplanowanego programu przebudowy nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naktada si¢ na Wykonawce specjalnych, szczegdlnych wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, ktére wynikalyby ze specyfiki robo6t. Ewentualne odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlano-montazowych
Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie w ramach gospodarki wewnetrznej odpadami Zaktadu-Przedsi¢biorstwa.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozar owa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujgcych przepisow BHP w budownictwie.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykluczy¢ prace swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla osob zatrudnionych na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzega
obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca we
wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Sposob
przeprowadzenia “ Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy
zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych muszg posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym
stanowisku. W zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosciach personel wykonujacy zakres w/w rob6t powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia oraz wykonywa¢ przedmiotowy zakres prac z wyposazeniem asekuracyjnym (dodatkowe ubezpieczenia). W takcie rozruchu i
wykonywania prob na goraco nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, aby zapobiec ewentualnemu niekontrolowanemu wyptywowi goragcego
czynnika grzewczego, ktéry mogtby poparzy¢ pracownikéw. Zasieg prac niebezpiecznych nalezy wydzidi¢ i zabezpieczyé¢ przed dostepem
0s6b postronnych na czas prowadzenia rob6t. W przypadku rob6t demontazowych komina nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ teren w zasiegu
mozliwego oddziatywania, jednoczesnie zamknaé ruch pieszy.

1.4.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy, Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowywania i uzgadniania z
Zarzadem Drdég projektu organizacji ruchu, w rejonie budowy na omawiany zakres rob6t. Z uwagi na publiczny charakter terenu robot,
wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa rob6t budowlano-montazowych w obreb
prowadzonych prac, jak rowniez zapewnienie ciggtosci przejscia i przejazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie najakosé¢ i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu wjezdzajace na droge
publiczng z budowy nie moga jg zanieczyszczaé. Wszystkie materialy musza by¢é transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Wedtug
zalecen producentdw rur z tworzyw sztucznych przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Teren budowy nie jest ogrodzony. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie placu budowy i w jego
bezposrednim sasiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego skladowania materiatdw i elementdéw budowlanych. W
porozumieniu z | nwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do sktadowania urzgdzen i materiatow.

1.4.10. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow
waznigszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiatdw, urzadzen i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskosé
zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub
ST i wplynie to na niezadowal gjacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robat,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje i montaz urzadzen. Wykonanie rob6t powinno byé¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
bedg wykonywane przez Wykonawce, nie poznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Przed
rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz el ementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami:
Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemneg dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdgca autorem Dokumentacji Projektowse.
Przedmiar rob6t — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania— zespot urzadzen, elementdw i przewodow stuzacych do wytwarzania czynnika grzejnego o wymagane)
temperaturzei cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta)

@ doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czgs¢ zewnetrznainstalacji)

@ rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czgs¢ wewngtrzna

instalacji).

Zrédto ciepta (w instalagji centralnego ogrzewania) — kottownia.
Kottownia — zesp6t urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu,
znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) [ub wydzielonegj jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru
i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualngj ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania
czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna— woda wypetnigjaca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — ngjwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcieinstalacji.
Cisnienie robocze — ngjwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$é nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.
Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instal acja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna
o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.
I nstal acja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instal acja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instal acja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie wody, wywolane jest praca pompy.
Urzadzenia zabezpieczajagce — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych
cisnien i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca przestrzen wodna od przestrzeni gazowsy,
przejmujacy zmiany objgtosci wody wywotane zmianami jef temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktdre utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych migjscach instalacji
ogrzewania.
Odpowietrzenie migj scowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzajaca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z catej
instalacji ogrzewaniawodnego lub z jg czgsci.
Instalacja wodna lub instalacja wodociggowa (wodociag) - uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajacy wymagania jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.
Instalacja kanalizacji sanitarngj - uktad potaczonych przewodéw i przyboréw, stuzacy do odprowadzania z budynku $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winne posiada swiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,, O wyrobach budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami
Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktore) material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskig, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obgmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Dla materiatéw
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkéw Kklimatycznych. Do materialéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy zataczy aprobaty techniczne
potwierdzajace przydatnosé¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania przez |nspektora przedstawienia
prébek materiatéw lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawa na teren budowy. Inspektor w
ciagu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych dokumentéw powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu
materiatow badz urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swojg decyzje.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy, powinny byé¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych oraz musza spetnia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Nalezy zamontowa¢ materiaty i
urzadzenia o parametrach jakosciowo-technicznych nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

¥  nakorpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,
¥4 wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,
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Y2  armaturajest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

¥ uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidual nego opakowania powinny
by¢ zaslepione. Szczeliwo, taczniki i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany to
sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie. llos¢ materiatow jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materiaty zastosowane do instalacji
wodociggowej musza by¢ wytrzymate na cisnienie 10 bar. Wszystkie materiaty nie moga ukazywa¢ oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.

Dlainstalacji wodociggowej zimnej, cieptel wody oraz instalacji kanalizacji sanitarngj zastosowaé nalezy:

¥%  Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z norma PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem
gwintowane” —ocynkowane —gatunek OC1.

¥, Ksztaltki z zeliwa ciagliwego do taczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem przewodo6w (armatura) wg PN-EN 10242: 1999
—,, Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

Y%  Zawory odcinajagce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory regulacyjne zawory wyptywowe (wielkosé
nominalna 1/2) PN10. Minimal ne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .

¥ zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiadz (niklowany/chromowany) odpornych natemperature 100°C i cisnienie 10 bardw

¥  rurociagi mocowac do $ciani stropéw przy pomocy uchwytéw i zawieszen wg BN-76/8860-01

¥ lzolacje termiczng przewoddw cieptej wody prowadzonej po wierzchu $cian zaleca si¢ wykonaé: z potsztywnych ksztattek z pianki
poliuretanowej, prostki otuliny w formie cylindrow wzdtuznie rozcietych, pokryte sa folig z miekkiego polietylenu. Wsp6tczynnik
przewodzenia ciepta dla pianki w temp.180°C wynosi 0,031 W/mK, klasa palnosci B2 wg DIN 4102 lub zastosowaé elastyczne
otuliny FLEXOROCK pokryte ptaszczem ze zbrojongj folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samoprzylepng, produkowane ze
skalngl wetny ROCKWOOL przy uzyciu specjalng technologii. Wspotczynnik przewodzenia cieptaiio < 0,038 W/mxK.

Y Instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztaltek zeliwnych oraz z PCW lub HT/PP przeznaczonych dla instalacji wewngtrznych
taczonych na uszczelke. Rury i ksztalttki cechowaé si¢ powinny odpornoscia temperaturowa na przeptywajace $cieki o temperaturze
75°C w przeptywie chwilowym i 60°C w przeptywie ciggtym. Systemowe rozwigzania oferowane s3 w oparciu o srednice zewngtrzne
od @ 32, 40, 50, 75, 110 mm. Dla instalacji podposadzkowej zastosowac rurociagi dla kanalizacji zewnetrznegy PVC-U SN8 klasy So
srednicach ©@110x3,2mm. Ksztattki dlainstalacji podposadzkowej zastosowac o parametrach rur przewodowych.

Dlainstalacji gazowej zastosowac nalezy:

- rury stalowe przewodowe czarne bez szwu rur spetnigjacy wymogi normy PN-EN 10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych”

- Laczniki do polaczen gwintowanych zastosowaé jako czarne dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych kutolane, ktérych
gwinty winny odpowiada¢ normie PN-73/M-02031.

- technologi¢ spawania rur i ksztattek stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1SO 4063:2002 metoda 141 TIG w technologii
spawania wytworcy (WSP) stosujac drut spawalniczy TIG VAC 60 — Metalweld-Fiprom

- rurociggi mocowac do $cian i stropdw przy pomocy uchwytow i zawieszen wg BN-76/8860-01

- szafka gazowa istnigjgca

- Drut spawalniczy mosiadzowany powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego. Srednica drutu powinna wynosi¢ polowe grubosci elementéw taczonych, lub od 6 do 8 mm, gdy elementy taczone sa grubsze
niz 15 mm. Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw Druty moga by¢ dostarczane w
kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sktada¢ si¢ z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane.
Kazdy krag drutu powinien by¢ zwiazany migkkim drutem, co ngimnigf w trzech migjscach. Drut na szpulach powinien sktada¢ si¢ z
jednego odcinka o regularnych i nie splatanych zwojach, nawinigtych regularniei scisle na catej szerokosci szpuli.

- Nalezy zastosowac zawory kulowe obustronnym wewnetrznym gwintem, korpusie z mosiadzu i zwierciadtem kulowym z mosiadzu
porytego teflonem. Zawory musza posiada¢ aktual ne atesty dopuszczajace do stosowaniaw instal acjach gazowych

- pozostate elementy zgodnie z projektem budowlanym

Dlainstalacji technologicznej kottowni

- Rury stalowe srednie ze szwem wg normy PN-79/H-74244

- zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosigdz (niklowany/chromowany) odpornych na temperatur¢ 100°C i cisnienie 10 baréw

- automatyczne zawory odpowietrzajace ptywakowe z zaworem stopowym dla cisnienia 10baréw i tem. minimum 110°C zgodne z PN lub
EN.

- karty katalogowe urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie stuza jako okreslenie danych technicznych i jakosci zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury

-zawory zwrotne gwintowane lub kotnierzowe (zespdt zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym, sprezyna powrotna)

- na rurociggach technologicznych (85/60°C / 6 bar) nalezy zastosowa¢ armaturg i urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istnigjacych
temperatur i cisnien

- manometry nacisnienie od 0,0 do 4,0 bar

- termometry o zakresie tem. od 0°C do 100°C

- naczynie wzbiorcze przeponowe, pompy (jako$¢ i parametry na poziomie urzadzen zawartych w dokumentacji projektowel — nie
gorszych), urzadzenia zabezpieczajace, sprzegto hydrauliczne, filtroodmulnik, zawory regulacyjne - dane techniczne znajdujg si¢ w
projekcie. Zawarte tam dane nalezy traktowa¢ jako niezmienne wymagania dla parametréw technicznych dla zastosowanych urzadzen i
materiatow.

- kotty kondensacyjne gazowe wiszace wodne z palnikiem modulowany ze wstgpnym zmieszaniem o parametrach sprawnosci nie gorszych
niz w projekcie, z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminiowo-krzemowego lub ze stali nierdzewnej, wyposazone w automatyke
systemowa pogodowa, uktad pracujacy kaskadzie o standardzie wykonania i parametrach techniczno-jakosciowych nie gorszych niz zaktada
dokumentacja projektowa

- kociot gazowy wodny wiszacy kondensacyjny o mocy 60 kW (80/60°C) z zamknigta komora spalania o parametrach nie gorszych niz w
dokumentacji projektowej m.in. :
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Palnik: modulujacy ze wstepnym zmieszaniem w zakresie 30 do 100% mocy w celu dopasowania do zapotrzebowania, wyposazony w
tlumik zasysania powietrza

Min. temp. powrotu : 20 °C; Min. temp. zasilania: 20 °C

Wymagany certyfikat CE

Sprawnos¢ obcigz..100 % Pn, $r. temp. 70 °C > 98%

Sprawnos¢ obcigz..100 % Pn, $r. temp. 30 °C > 104%

Sprawnos¢ obcigz..30 % Pn, ér. temp. 30 °C > 108%

Konsola sterownicza posiadajgca zintegrowang fabrycznie zaprogramowana regulacje €l ektroniczng, modulujaca temperature kotta poprzez
oddziatywanie na palnik modulujacy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (umozliwiajacy swobodne ustawienie parametrow krzywej
grzewczs).

Maksymalne cisnienie robocze: 4 bar

Maksymal na temperatura robocza: 90 °C

Termostat zabezpieczajacy: 110 °C

Zasilanie el ektryczne: 230 /50 Hz

Stopien ochrony: IPX4D

Homologacja

B23P - C13x - C33x - C93x - C53

Kategoria urzadzenia gazowego

I12ESi3P, klasaNOx : 5

- zmigkczacz jonowymienny — uruchomianie regeneracji objeto$ciowo-wodomierzem, zakres cisnien roboczych od 1,5 do 6,0 bar,
sterowanie catkowicie automatyczne, stacja powinna dostarcza¢ do instalacji C.O. wode spetniajaca wymagania normy PN-93/C-04607

- rury, redukcje, zatamania katowe (kolana ,,hamburskie,,), zwezki, tréjniki i kolnierze stosowane po stronie wody sieciowel maja
odpowiada¢ wymaganiom stawianym rurociggom, zgodnie z PN-92/M-34031.

- rurociaggi mocowaé do scian i stropéw przy pomocy uchwytow i zawieszen wg BN-76/8860-01

- materiaty do instalacji nawiewng) i wywiewnej ze blachy stalowej ocynkowanej

- system odprowadzania spalin wykonany ze stali kwasoodporngj w systemie jednosciennym (nadci$nieniowy)

- izolacje termiczng przewodow zaleca sie wykona¢ z potsztywnych ksztattek z pianki poliuretanowsej. Prostki otuliny w formie cylindrow
wzdtuznie rozcietych, pokryte s folig z migkkiego polietylenu. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla pianki w temp.180°C wynosi 0,031
W/mK, klasa palnosci B2 wg DIN 4102 lub zastosowa¢ elastyczne otuliny FLEXOROCK pokryte ptaszczem ze zbrojoneg folii aluminiowsy,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalngy wetny ROCKWOOL przy uzyciu specjalng technologii. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A0 < 0,038 W/mxK. Grubos¢ izolacji zgodna z PN-85/B-02421. Dla przewodow instalacji wewnetrznej przyjeto
grubos¢ izolacji 30 mm. Zaizolowane przewody nalezy oznakowa¢ kolorowymi strzatkami (folia samoprzylepna) zgodnie z kierunkiem
przeptywu. Oznakowanie wg PN-70/N-01270.

- pozostate urzadzenia zgodnie ze specyfikacja projektows i uktadem technologicznym

- dla wykonania przedmiotu zamowienia nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o parametrach jakosciowo- techniczno-technol ogicznych
nie gorszych od zaproponowanych w projekcie

Dlainstalacji elektryczng i AKPIA

Specyfikacja i dane techniczne uzytych materiatéw znajduja si¢ w projekcie budowlanym. Uzycie nazw nalezy traktowaé jako okreslenie
parametrow zaprojektowanych elementdw i urzadzen. Szczegdtowe schematy automatyki i rodzaje kabli znajduja sie w projekcie.
Automatyka powinna by¢ dostarczana przez producenta urzadzen. Okablowanie i szafa sterownicza zrealizowana przez Wykonawce.
Szczegbty (gdziei jaki zastosowac) podane s3 w projekcie — branzy AKPIA.

Materiaty do robét adaptacyjno-budowlanych
Specyfikacjai dane techniczne uzytych materiatdw znajdujg si¢ w projekcie. Zakres robét ogranicza si¢ do rob6t wykonczeniowych zgodnie
Z przedmiarem robdt.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym
sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia rob6t. Rodzaj, jakosé i ilos¢ posiadanego sprzet powinien wynikaé ze
specyfiki rob6t oraz przyjetych terminéw realizacji zadania inwestycyjnego. Sprzet cigzki np. dzwig powinien posiada¢é stosowne wg
odrebnych przepisdw parametry i swiadectwo dopuszczenia do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwalaja unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Sposdb uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie el ementy instalacji powinny by¢ dostarczane na
miegjsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementdw rurociagow, materiatow i urzadzen podczas zatadunku
i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Z uwagi na przeznaczenie rur do kontaktu z woda pitng nalezy nie
dopuszcza¢ do wewnetrznego zabrudzenia rurociagdéw oraz dostawania Si¢ zanieczyszczen. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowaé elementy
wymagajace naprawy lub nie kwalifikujgce sie¢ do wbudowania. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozjg
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzgledng nie wiekszg niz 70% i temperaturze nie nizsze niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak diugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatdw.
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature,
pompy, urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidtowosé dziatania. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Materiaty
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przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronngl powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone. Materiaty z rozbiorki nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebiei zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisdw obowigzujagcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie najakos¢ i wiasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Elementy podstawowe

Przed przystapienie do realizacji budowy elementéw instalacji nalezy wyznaczyé o$ rurociggu w sposob trwaty i widoczny.
Dokona¢ nalezy demontazu ewentualnych migjsc kolizyjnych np. z instalacjami podtynkowymi. Réwniez przed przystapienie do realizacji
budowy elementéw uzbrojenia podziemnego (za obrysem budynku) nalezy wyznaczy¢ o$ rurociggu w sposob trwaty i widoczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i obowigzujgcym przepisami, normami i standardami.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatow przy ich montowaniu, stosowat si¢ do wytycznych i zalecen zawartych
w poradnikach i instrukcjach. Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowaznigjagcy do wykonywania instalacji w danym systemie
wydany przez producenta. Prace wykonywa¢ wg wytycznych zawartych w instrukcjach. Roboty montazowe i rozruchowe powinny
wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doswiadczenie. Wszelkie prace prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie z
obowigzujgca obecnie sztukg oraz wiedza budowlang.

5.2.Roboty demontazowe

Demontaz elementow istnigjgcych instalacji wykonywany bedzie w bez odzysku elementéw w przypadku rurociagdw i istnigjace)
instalacji oraz komina stalowego zewnetrznego. Przed przystgpieniem do demontazu elementéw nalezy oprozni¢ instalacje z czynnika
grzewczego i/lub wody. Elementy nalezy zdemontowa¢ do gabarytow pozwalajgcegl na wyniesienie i transport. Materialy uzyskane z
demontazu bez odzysku nalezy posegregowac i wywiez¢ na wysypisko. Miegjsce ztozenia zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwigjacy kontakt
z osobami trzecimi. Demontaz nalezy przeprowadza¢ w sposdb minimalizujacy utrudnienia dla spotecznosci pracujace) i przebywajace w
bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca naprawi na wiasny koszt jakiekolwiek uszkodzenia elementéw powstale w czasie prowadzenia
rob6t demontazowych. Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien
dysponowat nastepujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
- sprzetem pomocniczym
- dzwig.
Do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy stosowag:
— mtotki, diutka noze, nozyce itp.
— pitki do metalu reczne lub mechaniczne, szlifierki katowe
- elektronarzedzia
Koszty transportu i utylizacji elementéw zdemontowanych ponosi Wykonawca.

5.3.Roboty montazowe

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenia przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach i urzadzeniach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Materiatow peknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byta dostepne do obstugi i konserwagji.
Urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowat, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjngl byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu. Potagczenia urzadzen z rurarzem i elementami technologicznymi wykona¢ w sposdb umozliwiajagcy wymiane i prowadzenie
czynnosci eksploatacyjnych. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i projektem
budowlanym.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll,

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru producenta urzgdzen i armatury

W trakcie redlizacji prac zwigzanych z montazem rurociggdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu oraz
wymagan | nspektora nadzoru.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, nalub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dia
materiatu, z ktérego wykonane sa rury. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewnigjacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwigjagcy wykonanie izolacji cieplngj. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzié¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Armatura i urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktore jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury i urzadzen nalezy usungé z nig zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urzadzenia, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byta dostepne do obstugi i konserwacji. Armature i urzadzenia na
przewodach nalezy tak instalowat, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjng byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu. Potaczenia
urzadzen z rurarzem i elementami technol ogicznymi wykona¢ w sposob umozliwiajagcy wymiane i prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych.
Montaz armatury i urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i projektem budowlanym.

Zmiany kierunku w instalacji wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Odgatezienia poprzez trojnik kute. Styki spawane nalezy
wykonat z taka dokladnoscig, aby wzajemne przesuniccia stykajacych sie¢ elementdw nie przekraczaly 1mm. Oczyszczenie stykow
spawaniczych wg PN-87/M-04251 i PN76/M-69774. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym
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spawaczom posiadajgcym aktualne uprawnienia (z minimum piecioletnim do$wiadczeniem). Rurociagi czarne i elementy konstrukcyjne
oczysci¢ przez szczotkowanie do |l stopnia czystosci, odttusci¢, nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg do gruntowania termoodporng a
nastepnie jednokrotnie polakierowat emalig termoodporng.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie skutecznie przeptuka¢é woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda. Wymogi dotyczace parametrow wody do celéw grzewczych wg PN-93/C-04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Ztad napetni¢ woda uzdatniona. Przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz wykonaniem izolacji termiczng przewoddéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Rurociagi taczone z armaturg
nalezy po montazu przeptuka¢ zimng woda wodociggowa, a nastepnie sprawdzié szczelnosé rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych
zaworach odcingjacych. Instalacje technologiczng centralnego ogrzewania do sprawdzenia na cisnienie 6 bar na zimno, a nastepnie na
parametry robocze na goraco. Cisnienie prébne nalezy zada¢ na okres 30 min. dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowangj. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepng warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ przeprowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Przed
przystgpieniem do uruchomienia sieci przeprowadzi¢ kontrole nastaw urzadzen regulacji automatycznej elementéw nastawczych i
wykonawczych. Przeprowadzi¢ sprawdzenie cisnien, wysokosci podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych, kottowych. Sprawdzié
dziatanie zaworu bezpi eczenstwa (koniecznos¢ uzupetnienia pojemnosci ztadu).

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastyczneg tasmy teflonowsj, przedzy z konopi i past uszczelnigjagcych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw instalacji wodociggowsej, nalezy wykona¢ wytacznie przy uzyciu ksztattek. Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastgpnych rur. Zageszczenie wykonaé warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ugiecie
wstepne i nie uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggbw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta materiatu oraz wymagan Inspektora nadzoru. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Montaz armatury wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca
zamontuje w migjscach dostepnych, umozliwigjacych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta. Instalacje wodociggowa Wykonawca wyposazy w
armature o cisnieniu 1,0 MPa. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
okreslonym w projekcie wykonawczym. Przed przystagpieniem montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jg powierzchni zewnetrzng i
wewnetrzng. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalng nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi okreslonymi w WTWiO dlainstalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzaj 6w
potaczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw. Proby
szczelnosci, ptukanie i proby hydrauliczne. Instalacje wody ciepte) i zimneg zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelnosci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd i wykonaniem
posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu otworow Wykonawca napelni woda wodociagows i sprawdzi potaczenia przewodow
i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje prébie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne
réwne 1,5-krotngj wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznaé¢ za szczelng, jesli manometr w
ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji ciepte) wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru
dwukrotnie: raz napetnigjac instalacje zimng wodg do cisnienia min. 0,9 MPa , drugi raz woda cieptag do cisnienia 6 baréw. Po prébie
cisnieniowej Wykonawca dokona dezynfekcji i przeptucze instalacje wodociggows wodg pitng celem oczyszczenia az do stwierdzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru wyptywu nie zanieczyszczongj wody ptuczace. Montaz i uktadanie rur nalezy wykonywaé zgodnie z
»instrukcja montazows producenta rur”. Zaleca sie¢ wykonywanie montazu elementéw systemu spalinowego oraz wentylacyjnego przy
sprzyjajacych warunkach pogodowych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady

Zastosowane materialy, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowania w budownictwie. Kontrola,
badanie oraz odbidr wyrobow powinny by¢ dokonane wedtug wymagan i w sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robGt na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowigzany do statg i
systematycznej kontroli, celem ktore jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegO6lnych norm. Materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiadaé
aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem poszczegélnych etapdw robodt
Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatdéw, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Badanie
materiatbw uzytych do wykonania rob6t nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe i
odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST. Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy
nie mogag znajdowat sie materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji techniczng i nie posiadajgce atestow lub aprobat.
Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. , O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, lub, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane,
¢) Aprobate techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskief Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Kontrola jakosci wykonania rob6t
Kontrola jakosci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w dokumentacji

projektowej oraz warunkach technicznych wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:
- prawidtowosci utozeniai zamontowania rur
- szczelnosci i prawidtowosci wykonania potgczen
- prawidtowosci zainstalowania urzgdzen
- prawidtowosci wykonaniaizolacji
- prawidtowosci wykonania poszczegolnego zakresu robot
- prawidtowosci wykonania rob6t adaptacyjno-budowlanych
- prawidtowosci ustawien parametréw pracy urzadzen
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢é z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki
badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicidi
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i préb ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang
uznane przez |nspektora Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtorzenia badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewododw przez przegrody budowlane

b)  utozenie rurociggéw przed zaizolowaniem

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonywaniem rob6t montazowych, instalacyjnych i adaptacyjno-budowlanych, powinna by¢

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét wykonawczych poprzez tzw. odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe. Wyniki
przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
Z wymagan nie zostatlo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrolajakosci robét powinna obejmowaé w szczegdlnosci nastepujgce badania:
¥  zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa,
¥  zgodnosci wykonania ewentual nych zalecefi umieszczanych w Dzienniku Budowy,
¥ zgodnos¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,
¥ zgodnos¢ wykonywanych przejs¢ dla przewod6w w scianach i stropach-umiejscowieniai wymiary otworéw,
¥  zgodnosci zastosowanych materialéw i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),
¥ sposobu montowania uzbrojeniainstalacji i urzadzen,
¥ sposobu utozenia przewodéw i elementéw instalacji oraz ich zamocowaniai potaczen ,
¥  szczelnosci instalacji i potaczen oraz zamocowan,
¥  sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,
¥ realizacji robdt pod wzgledem bhp i p.poz.
Odbiory techniczne czesciowe powinny byé przeprowadzane dla tych elementdéw lub czesci instalacji technologiczngl i robdt
towarzyszacych, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy to w szczeglnosci przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach w $cianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych rob6t z
Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw. Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjng i cze$ciowel powinny byé
umieszczone w stosownych protokotach. Przeprowadzanie odbior6w czesciowych uwarunkowane jest takze etapowaniem robét, poprzez
ktore mozliwe jest funkcjonowanie instalacji w budynkach. Etapowanie umozliwia zminimalizowanie uciazliwego oddziatywanie rob6t na
prace palcowki.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materiaty nie spelnigjgce wymagan zostang wbudowane, lub zastosowane oraz cze$¢ prac wykonana nieprawidtowo, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe lub wykonaja ponownie, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potragcen za
obnizong jakos¢.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejlnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowsy,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegélnych elementdw robat,
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,
- zgtoszeniai daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robdt,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na budowe realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczony. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0bmiar robét

Obmiar rob6t polega na okreslenie faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar
obgjmuje roboty objete umowa oraz ewentual ne dodatkowe i wczesnigj nieprzewidziane, ktorych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie
z trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru
rob6t nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentual nych rozbieznosci.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indzigf w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag
wymagang dla ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzagdzenia i
sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania rob6t. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0dbior robot

8.1.Rodzaj e odbior 6w robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
dang czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawiergjacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesdci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
Y, sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych.
¥,  sprawdzenie obecnosci i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia wg dokumentacji DTR i
dokumentacji projektowsy.
¥ rozruch prébny
Odbiér wstepny polegana:
a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja wykonawcza,
b) sprawdzeniu pozostatych wymagan.
Odbidr wiasciwy dzieli si¢ na 2 etapy :
a) proby na zimno- przeprowadzane wraz z prébami i odbiorem wszystkich instalacji, wg odpowiednich wymagan Warunkéw Technicznych
i wymagan dla poszczeg6lnych instalacji — w trakcie ktérych dokonywane jest powt6rne sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych
b) préby na goraco obgjmujace rozruch instalacji i eksploatacyjna probe ruchowa (w trakcie ktorej nalezy dokona¢ koniecznych korekt
nastaw zaworéw réwnowazacych)
Z kazdgj fazy sporzadzany jest protokot.
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8.4.0steczny odbior robot.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalngl ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbior ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowaw
pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelnigjacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych,
komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjie, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagangl dokumentacja projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenigjac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Wykonawca jest
zobowigzany obligatoryjnie do udziatu (wraz z Zamawiajacym) w czynnosciach odbiorowych i przygotowania dokumentéw odbiorowych.
Odbior powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem
do dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0sdb przewidzianych w
przepisach szczegdlnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokétem i wpisem do dziennika
budowy inwestor zwotuje komisje do odbioru. Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegolnych elementéw instalacji oraz stabilnosé
dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagniccie przez instalacje parametrow projektowych. Celem
odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas probnego rozruchu
w warunkach réznych obcigzen. Czynnosci kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegllne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do calg instalacji.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, j&sli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t

- o$wiadczenia Kierownika Budowy wynikajgce z obowigzujacych przepisow

- instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny robét”.

9.Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dangj pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
dang pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla te roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robét beda obgjmowac :
Y%  robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
Y2 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
Y. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
¥ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¥  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Ogolne zasady ptatnosci zawarte zostana w umowie sporzadzong pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym.

10.Przepisy zwigzane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-B-02431-1 Kottownie wybudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniegjszel niz 1 Wymagania
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PN-81/B-10700.01 Instal acje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i
badania.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepte) wody uzytkowej. Wymagania;

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzaniainstalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplnarurociagdw, armatury i urzgdzen. Wymaganiai badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepte) wody uzytkowej. Wymagania;

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budowni ctwie powszechnym. Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze;
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymaganiai badania

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych i montazu urzadzen stosowa sie¢ do wymogdw i zalecen podanych przez producenta
w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

Projekt budowlany i Przedmiar robét

Warunki techniczne wykonaniai odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie |I. Warszawa 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych —
Warszawa 1988 r.

Opracowa/:

12



