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stniejacy przytqcz gazowy
Sredniego cisnienia

Gazomierz miechowy G16
. Kurek kulowy gazowy gtdwny Dn40mm MOP 5
. Reduktor o przepustowsci Q=25 Nm3/h

Dn50stal.

Zasilanie instalacji wewnetrznej
gazowej niskiego cisnienia Dn50mm
od kurka gtéwnego w istniejgcym
budynku wg niniejszego opracowania

. Rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym np.typu Mac R—4
Szafka wentylowana z blachy stalowej o wym. 110x80x35 cm

Kurek gazowy kulowy Dn 25mm

Kurek kulowy gazowy odcinajgcy Dn50mm MOP 5
. Kurek gazowy grzybkowy gwintowany Dn50mm elektromagnetyczny ZB
10. Monoblok izolacyjny DN50mm

Za lub przed zaworem (9) zamontowa¢ srubunek GW—GZ ptaski Dn50mm z uszczelkq

Temat:

Przebudowa istniejqcej kottowni weglowej na gazowq wraz z
robotami i instalacjami towarzyszqcymi: wodociggowg,
kanalizacyjnq, gazowq, elektrycznq, AKPIA — w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki
nr 1A w miejscowosci Miechow—Charsznica gmina Charsznicd

Adres obiektu:

dz.nr ew.694 obreb Miech6w—Charsznica jed.ewid.Charsznica

Temat rysunku:

Rysunek szczegbétowy punktu redukcyjno—pomiarowego
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