Obliczenie strat ci$nienia instalacji gazowej niskiego cisnienia

Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na gazowq wraz z robotami i instalacjami towarzyszgcymi: wodociggowq, kanalizacyjng, gazowaq, elektryczng, AKPIA - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1A w miejscowosci Miechéw-Charsznica gmina Charsznica

Obcigzenie Wspol’rczyn Obcigzenie Srednica . . Dtugosc¢ i Jednostkowy Catkowita
. ) nik . Opory miejscowe dtugos¢ zastepcza - Dtugosc P
Nr odcinka nominalne | . rzeczywiste przewodu liniowa . opor liniowy strata
jednoczes . [m] . catkowita -
[m3/h] notei [m3/h] zatozona [mm] odcinka [m] [Pa/m] cisnienia [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kociot - AKI+1Kk+1Fs+17w
tr6jnik DN50/32 7.0 1.0 7.0 82 (4xL,5)+(1x0,3)+(1x3,0)+(1x0,2) = 9,5 2,6 12,1 1,54 18,6
tréjnik Dn50/32 — 6KI+2Zw+3Kk+2Tp
gazomierz 21,0 1.0 210 50 (6x1,9)+(2x0,3)+(3x0,5)+ (2x1,0) = 15,5 6.0 2L5 1.66 35,7
Razem bezwzgledna strata ci$nienia 54,3

Istrat = 54,3 Pa < 150Pa




