Wykonac otwdér w montazowy w $cianie pomieszczenia dla
montazu ksztattownika stalowego HEB 140, wpuszczajqc w
$ciane na gfebokos¢ okoto 20 cm — zamontowa¢ 4 szt.

Istniejqcy otwdr wentylacji wywiewnej w stropie projektowanej
kotfowni, wlot osiatkowa¢, na dachu po uprzednim demontazu
istniejqcych elementdw systemu wentylacyjnego zamontowac
podstawe dachowq Bl o srednicy #200mm, wyprowadzi¢ na
wysokos¢ zgodnie z przekrojem, poziom wloty zamontowac¢
bezposrednio pod stropem, na koricu podstawy zamontowac
wywietrzak cylindryczny typu WC #200mm ocynkowany

Przewéd spalinowy o srednicy 2100mm ze stali kwasoodpornej

w systemie nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany, wyprowadzi¢
ponad dach, nad dachem wykona¢ jako izolowany — zakonczenie
ustnik, wykona¢ dla kazdego z kottéw indywidalny przewdd spalinowy

Projektowany przewdd powietrzny #100mm podtqczony do kotta
prowadzony pod stropem pomieszczenia (podtqczenie kotta bifulx)

160

projektowane sprzegto
hydrauliczne (wg opisu)

21

Kociot gazowy wodny wiszqcy
kondensacyjny o mocy 60kW
z zamknietq komorq spalania
typu INNOVENS PRO MCA65
produkcji DeDietrich

Podtqczenie 2 x DN40 stal.
hydrauliczne od kotta gazowego
do projektowanego rozdzielacza

do naczynia wzbiorczego przeponowego

poziom istniejqcej piwnicy
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S I ID . / B Rura wzbiorcza — DN25mm stalowa z/sz
| °20 ‘ 020 ksztaftownik stalowy HEB 140 do naczynia wzbiorczego przeponowego
g RES
k‘) b) gres_techniczny | 1x Projektowany przewsd i kanat nawiewny o powierzchni F=200cm2
zagruntowaé DOW[erZCh”/E 1x w scianie zewnetrznej budynku, wprowadzony na wysokosci okoto
wylewka samopoziomujgca| 0,4cm  30cm nad posadzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany,
plyta zelbetowa | 8cm
ksztattownik stal. HEB 140| 14cm
styropian ekstrudowany | 5cm
EN1606 >0,13 N/mm2
siatka + klej | 1x
Zejscie pionowymi odg¢inkami rurarzu instalacji grzewczej
DNBOmm do zasilania instalacji centralnego ogrzewania
Rura wzbiorcza — DN25mm stalowa z/sz

sciana zewnetrzna przy
gruncie — zachodnia

Temat:

Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na gazowq wraz z
robotami i instalacjami towarzyszqcymi: wodociqgowg,
kandalizacyjng, gazowq, elektrycznq, AKPIA — w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki
nr 1A w miejscowosci Miech6w—Charsznica gmina Charsznicq

Adres obiektu:

dz.nr ew.694 obreb Miechéw—Charsznica jed.ewid.Charsznica

Temat rysunku:

Przekréj pomieszczenia kotfowni gazowej
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OZNACZENIA:

zasialanie instalacji technologicznej kottowni

===—=2= powrdt instalacji technologicznej kottowni

1037 poziom projektowanej posadzki w pomieszczeniu kottowni




