UWAGI:

1.Istniejqce elementy w pomieszczeniach sgsiadujqcych bez zmian.

2.W pomieszczeniach projektowanej kottowni sku¢ istniejqce niewartosciowe tynki wewnetrzne,
uzupetni¢ tynki na $cianch wewnetrznych zaprawq cementowo—wapiennq i wykona¢ ponowne
otynkowanie, ewentualnie przy dobrym stanie tynkéw zdrapac¢ istniejqcq pokrywe malarskq tynkdw
wewnetrznych na $cianch, suficie istniejqcego pomieszczenia, wykona¢ przemycie dwukrotnie $ciany

i sufity wodq z mydtem technicznym, odbi¢ punktowo tynki i uzupetni¢ jej oraz miejsca po otworach
technologicznych. Wyréwna¢ miejsca ubytkdow tynkéw zaprawq cementowo—wapiennq i gipsem.
3.Pomalowa¢ pomieszczenie projektowanej kottowni farbq dwukrotnie po wykonaniu tynkowania.

— 4.Wykona¢ konstrukcje nosnq z czterech z ksztattownaikdw stalowcyh HEB 140 — wg rysunku

5.Na posadzce w pomieszczeniu kottowni zaleca sie utozy¢ plytki (gres) oraz wykona¢ cokolik
po obrysie pomieszczenn o wysokosci 10—15 cm
6.Wykonac¢ ptyte zelbetowq zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi stanowiqcymi

] zatqcznik do opisu technicznego.
7.Przebicia dla rur i przewoddw wykona¢ zgodnie z rysunkami technologicznymi
‘ 8.Rysunek rozpatrywac¢ Ilqcznie z rysunkami branzowymi.
_ . 9.Przed przystgpieniem do montazu i realizacji robét, sprawdzi¢ wymiary i zatozenia na budowie.
Otwo_r ¢200Tm montazowy w strop/el(dachu) . 10.W trakcie robét budowlanych zamontowa¢ przejscia/przepusty dla instalacji
‘ dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie 11w dk " . honi dzenia dok - st " korekt
realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych W przypadku montazu Innych niz proponowane urzqdzenia dokondc stosownej korekly
proponowanego rozmieszczenia urzqdzen i instalacji, w sposéb umozliwajqcy prawidtowe
‘ funkcjonowanie i realizacje czynnosci eksploatacyjnych
Wykonac otwdr w montazowy w $cianie pomieszczenia dla
montazu ksztattownika stalowego HEB 140, wpuszczajqc w 459
sciane na gtebokos¢ okofo 20 cm — zamontowa¢ 4 szt. ‘
e SIS S S S S S S S S A S S A S S S S LI Otwér 8160mm montazowy w $cianie zewnetrznej
dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie
realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych
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\j*‘yL T v : Zamontowa¢ drzwi stalowe ocieplone otwierane na
‘ 7 zewnqtrz prawe o wymiarach skrzydta 90x200 cm
" Otwor o szerkosci 100x205 cm dla drzwi wejsciowych e
& w scianie zewnetrznej, wykona¢ w trakcie realizacji S / Montaz schodéw z ksztattownikéw stalowych i stopni
rob6t budowlanych wg wytycznych branzowych - e z krat pomostowych typu Wema z ptaskownika 30x3mm
ol o wymiarach oczek 34,3mm x 38,1Tmm, wymiary
‘ Tt/ B zewnetrzne dt.x szer.x wys.=30x100x5cm — 2 stopnie
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Otwér #130mm montazowy w stropie pomieszczenia HEB 140
dla instalacji /towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie Otwér #80mm montazowy w stropie pomieszczenia
realizacji robst budowlanych wg wytycznych branzowych =t - —— - H dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie
‘ 20 Qﬂt realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych
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Otwér #130mm montazowy w stropfe'(dochu) i Otwér 8130mm montazowy w $cianie zewnetrznej
dla _'”SfQ/UCJ'/fDWWZ,VSZQCyCh, wykona¢ w trokcne. dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie
realizacji robdt budowlanych wg wytycznych branzowych | = realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych
—
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20 i dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie
J[; { lizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych
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Wykonac otwdr w montazowy w $cianie pomieszczenia dla
montazu ksztattownika stalowego HEB 140, wpuszczajqc w - | =
sciang na gtebokos¢ okofo 20 cm — zamontowac¢ 4 szt. @ T CNAAN
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kottownia N ﬁ’ﬁ%}\\ Otwér ¢130mm montazowy w stropie (dachu)
‘ pow.26,4m2, AN\ dla lmstgluq/ ’towarzyszqcych, wykona¢ w trukC/e‘
kub.68,6m3 realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych
Hkott =2,60m =
‘ HEB 140
;l, ,,,,,,,,,,,,, _ R \‘ N ], Wykona¢ plyte zelbetowq grubosci 8cm opartq na
, czterech ksztattowanikach stalowych typu HEB 140
‘ oraz prace zgodnie z opisem technicznym, nalezy
\} wykona¢ w pomieszczeniu nowe warstwy posadzkowe,
W P Lo . . — - oraz odbi¢ niepetnowartosciowe tynki na $cinach i suficie
'ykonac otwdr w montazowy w $cianie pomieszczenia dla [ BB
montazu ksztattownika stalowego HEB 140, wpuszczajqc w __ eV
sciane na gtebokos¢ okofto 20 cm — zamontowa¢ 4 szt. LoTTTTN ‘ LT
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. i I Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na gazowq wraz z
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NN Py | robotami i instalacjami towarzyszqcymi: wodociggowg,
Y \\~—’// | Temat: kanalizacyjng, gazowq, elektryczng, AKPIA — w budynku
Istniejgcy komin stalowy do demontazu ‘ ~—— - } m/eszka/nyr_n_w1e/oro¢{zmr7yn/przy ulicy 'Tadeus._za KOSCIusgk/
| nr 1A w miejscowosci Miechéw—Charsznica gmina Charsznica
’7 ! Adres obiektu: dz. nr ew. 694 obreb Miechéw—Charsznica
Otwér 8130mm montazowy w stropie pomieszczenia jednostka ewidencyjna Charsznica
dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ i zamontowa¢ X - - ; -
‘ kratke w trakcie realizacji robdt budowlanych betonowania Temat rysunku‘ Rzut pomieszczenia kotfowni gazowe]
R ERS — roboty adaptacyjno—budowlane
‘ Oznaczenia: Projektowat: mgr inz. Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;
Stawomir Mucha MAP /0260,/P0O0OS /06
Sprawdzif: Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;
‘ Otwér ¢90mm montazowy w $cianie budynku zamurowania Zbigniew Mucha KL 37/92
dla instalacji towarzyszqcych, wykona¢ w trakcie 4 . — - - -
realizacji robét budowlanych wg wytycznych branzowych S Projektowat: mgr inz. | Upr. specjalnosci konstru—bud. | Podpis;
,///////// przebicia | wyburzenia Robert Szmigielski KL 707/94
e lied Data Faza Skala Nr rysunku
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