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Budowa kot/owni gazowych wraz z robotami i instalacjami towar zyszgcymi
w budynku mieszkal nym wielorodzinnym przy ul. T. Kosciuszki nr 1B w miejscowosci Miechdéw-Char sznica gmina Charsznica

|. Dane ogdlne

1. Nazwai adresinwestygji
Nazwainwestycji: - Budowa kottowni gazowych wraz z robotami i instalacjami towarzyszacymi:
wodociggows, kanalizacyjna, gazows, elektryczna, AKPIA - w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Koséciuszki nr 1B w
migjscowosci Miechéw-Charsznica gmina Charsznica
Adres inwestycji: - ulica Tadeusza Kosciuszki nr 1A, dz. nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440/29
obreb Miechéw-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica

2. Danedotyczace Inwestora
Nazwalnwestora: - Spotdzielnia Mieszkaniowa PRZY SZLOSC
Adres I nwestora: - ul. Wesotanr 4, 32-200 Miechow

3. Nazwai adresjednostki projektowania
Nazwa: - Firma Projektowo-I nstal acyjna mgr inz. Stawomir Mucha
Adres: - 32-200 Miechdw ul. Nowa nr 23

4. Zestawienie danych dotyczacych uprawnien projektowych
mgr inz. Stawomir Mucha-  projektant technologia, instalacje wod-kan, instalacja gazowa, specjalnosé
instalacyjna nr uprawnieh MAP/0260/POOS/06

Zbigniew Mucha - projektant technologia, instalacje wod-kan, instalacja gazowa, specjalnosc¢
instalacyjna nr uprawnien KL 37/92,
Jerzy Gotab - projektant instalacja elektrycznai AKPIA upr. instalacje elektryczne nr KL-344/88

mgr inz. Robert Szmigielski - projektant branza konstrukcyjno-budowlana upr. konstr.-budowlane nr KL-707/94

1. Cze$é opisowa

1. Przedmiot _opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany budowy dwoch kottowni gazowych wraz z
towarzyszacymi instalacjami wod-kan, AKPIA, instalacja gazowsg oraz robotami adaptacyjno-budowlanymi i
demontazowymi w istnigjacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w migjscowosci Miechow-Charsznica przy
ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1A. Kottownie pracowat bedg dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania
Przygotowanie ciepte) wody odbywac si¢ bedzie bez zmian jak obecnie, indywidualnie w dla kazdego lokalu w
budynku. Planowana inwestycja realizowana bedzie na dz. nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440/29 obreb
Miechéw-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica. Z uwagi na ograniczenie mocy pojedynczel kottowni
projektuje sie dwie wydzielone odrebnie kottownie gazowe pracujace w zakresie zasilania instalacji centralnego
ogrzewania. Przytacz gazowy sredniego cisnienia jest wykonany i zakonczony kurkiem gazowym w szafce na §cianie
budynku.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie:

¥:  Zlecenie Inwestora

¥  Inwentaryzacja stanu istniejgcego

¥ Aktualne przepisy, normy i wytyczne

¥, Katalogi armatury i pozostatych urzadzen

¥, Warunki przytaczenie do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ul.
Gazowa 16, 31-060 Krakow znak: PSG6I1/504GAZ/62/0/901474/19/2/19 z dnia 14-06-2019 r.

¥, Wizji wtereniei uzgodnienia

3. Lokalizacjai stan istniejacy

Istnigjgcy budynek usytuowany jest w migjscowosci Miechéw-Charsznica na dz. nr ew. 696, 440/26, 440/27,
440/28, 440/29 obreb Miechéw-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica, zlokalizowany w niewielkiej odlegtosci
od drogi powiatowe i gminngj. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1B jest czescig kompleksu dwoch budynkéw
wielorodzinnych. Budynek jest podpiwniczony pigciokondygnacyjny. Budynek posiada dwie klatki schodowe, wejscia
do budynku od strony potnocngj. Budynek jest ocieplony i wyposazony w instaacje wod-kan, elektryczng i
centralnego ogrzewania. Obecnie zrodiem ciepta dla budynku jest lokalna kottownia oparta o kotty na paliwo state
zlokalizowana w budynku nr 1A. W kottowni zamontowane sa dwie jednostki kottowe firmy HEF typu Eko Plus 150 z
podajnikami slimakowymi. Kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic w wydzielongj czgsci techniczne
budynku po potudniowo-zachodnigj stronie budynku 1A. Z kottowni zasilany jest w ciepto budynek mieszkalny
wielorodzinny nr 1B, jak réwniez budynek nr 1A. Dostawa ciepta odbywa si¢ poprzez istniejacy przytacz cieplny
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umiegjscowiony po potudniowej stronie budynkéw. Przytacz cieplny wykonany jest w technologii tradycyjng tj.
kanatowej, z dwoma komorami zelbetowymi. Przytacz wprowadzony jest do budynku nr 1B w zachodnigj klatce w
centralng) czesci budynku. Wprowadzone s3 rurociagi stalowe DN65mm do pomieszczenia wezta cieplnego z
rozdzielaczami. Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowane bedg kottownie, umiegjscowione jest w pétnocno-zachodnie)
czesci budynku bezposrednio przy scianach zewngtrznych. Na poziomie piwnicy zlokalizowane sa pomieszczenia
gospodarcze (suszarnia) o wysokosci okoto 2,15 metra. Pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje wodociagowa,
kanalizacyjna, elektryczna i wentylacyjna.

Stan techniczny instalacji wodociagows) i kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej okresla si¢ jako poprawny.
Ponadto w pomieszczeniu zlokalizowany jest wpust podtogowy kanalizacyjny, jak réwniez instalacja elektryczna i
instalacja wodociggowa. Instalacja wodociggowa w pomieszczeniu budynku wykonana z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, natomiast kanalizacyjna z rur zeliwnych. Instalacji centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych
czarnych. Instalacja wykonana jest jako jednostrefowa. Zasilanie instalacji CO odbywa si¢ czynnikiem grzewczym
rurociggami stalowymi z rozdziatem dolnym pionami w uktadzie pompowym otwartym. Ogrzewanie budynku
odbywa¢ sie bedzie jak obecnie przez piony w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych przez rurarz i gatazki stalowe
do grzejnikow. Instalacja centralnego ogrzewania na poszczegolne bloki jest opomiarowana za pomoca cieptomierzy
ultradzwickowych.

Majac na uwadze przeprowadzone wczesnig przedsiewzigcia termomodernizacyjne budynku tj. wymiana
stolarki okienng i ocieplenie - zasadna jest budowa kottowni, aby mozna osiagnaé¢ stan umozliwigjacy ekonomiczng i
efekt ekologiczny. Stan techniczny przytacza cieplnego jest zly, planowana jest likwidacja istnigjacego przytacza
cieplnego i jednoczesna przebudowa istniejacej kottowni weglowej na gazowa w budynku nr 1A. Powyzsze planowane
prace objcte beda oddzielnym opracowaniem projektowym. Istnigjace pomieszczenie przeznaczone na kottownie
wymaga remontu. Do kottowni przylegaja pomieszczenia towarzyszace. W pomieszczeniu suszarni s3 murowane
przewody wentylacyjno-spalinowe wprowadzone nad dach budynku. Budynek wyposazony jest w przytacza i
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne. Kurek gazowy umigjscowiony jest na zachodnig $cianie
zewngtrzne) budynku w szafce gazowej o wymiarach 60x60x25cm.

4. Technologia
4.1. Proponowane rozwiazanie

Proponowane rozwigzanie zastosowania dwoch kottdw gazowych umozliwi pokrycie zapotrzebowania ciepta
dla ogrzewania pomieszczen. Regulacje temperatury dla obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego zapewnia
regulator zamontowany w kotle. Rozwigzanie takie umozliwi sterowanie z zastosowanie obnizen temperatury w
okresach, gdy zapotrzebowanie na ciepto jest mnigjsze.

Proponuje si¢ uktad przy zastosowaniu kaskady dwoch wiszacych kottow kondensacyjnych wodnych o mocy
kazdy 41 kW (w sumie 82 kW), ktorych moc umozliwi pokrycie zapotrzebowania ciepta dla ogrzewania pomieszczen.
Lokalizacje kottowni przewiduje si¢ w istnigigcym pomieszczeniu gospodarczym, zlokalizowanym w pétnocno-
zachodnigj czgsci piwnicy budynku - zgodnie z rysunkiem. Z uwagi na ograniczenia mocy projektuje Sie¢ dwie
kottownie w niezaleznych wydzielonych od siebie pomieszczeniach. Wobec powyzszego moc pojedynczej kottowni
nie bedzie wigksza od 60 kW. Kottownie beda mie¢ wspolne instalacje.

Zrodtem ciepta beda dwa kotly kondensacyjne pracujace w ukladzie kaskadowym. Zasilanie instalacji
centralnego ogrzewania odbywaé si¢ bedzie woda grzewcza poprzez rurarz stalowy Dn 40+50 mm. Kazdy z
rurociaggéw wyposazony w zawory kulowe odcinajgce zaréwno na zasilaniu jak i powrocie. Parametry pracy instalacji
centralnego ogrzewania, okresli Inwestor/Uzytkownik w porozumieniu z Wykonawca (czasy taczeniowe, ustawienia
krzywej grzewczej). Ptynng regulacje temperatury w petnym zakresie regulacji dla obiegu centralnego ogrzewania
grzejnikowego zapewnia zastosowanie regulatora pogodowego. Projektuje sie¢ jeden obieg centralnego ogrzewania
bezposredni. Rozwigzanie takie umozliwi sterowanie z zastosowanie obnizen temperatury zasilania, co umozliwi
lepsze zjawisko kondensacji. Projektowany uktad technologiczny przygotowania ciepta dla potrzeb instalacji CO
pracowa¢ beds w uktadzie zamknigtym. Uktad zabezpieczony bedzie poprzez zawory bezpieczenstwa oraz naczynia
wzbiorcze przeponowe. Zrodia ciepta oddzielone beda od instalacji centralnego ogrzewania za pomoca sprzegia
hydraulicznego. Odprowadzenie spalin indywidualnym systemem wykonanym ze stali kwasoodpornej wg opisu w
nastepnych punktach. Kottownia zostanie wyposazona w aparature kontrolno pomiarowa. Nie bgdzie ona wymagata
statej obstugi, a jedynie okresowg kontrole wskazan przyrzadéw kontrolno-pomiarowych (dozér). Palniki zasilane z
instalacji gazowej gazu ziemnego GZ50, nalezy wykona¢ wg opracowania instalacji gazowej wewngtrznej. W ramach
projektu i prac zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej kottowni nalezy zamontowa¢ detektor gazowy i umiescic¢
go bezposrednio nad projektowanymi kottami. Centralka zamontowana w pomieszczeniu kottowni przy wejsciu.
Nalezy wykona¢ sygnalizacje optyczno-akustyczng sygnalizujaca wystepowanie nieszczelnosé¢ instalacji gazowe.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykonat prace towarzyszace, demontazowe, adaptacyjno-
budowlane oraz przebudowe instalacji wod-kan.

4.2. Bilans ciepta
Bilans ciepta budynku przyjeto na podstawie wskaznika kubaturowego przy uwzglednieniu ocieplenia budynku i

wymiany stolarki okienngj. Dla budynku przyjeto wielkos¢ zapotrzebowania w granicach 80 kW. Zapotrzebowanie na
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moc przyjeto wg wskaznika kubaturowego wynosi ~ 1430 x 2,55 m3 x 0,023 kW/m3 = 84 kW. Z uwagi na
akumulacj¢ cieplng budynku jak réwniez mozliwosé regulacji temperatury zasilania, przyjeto moc kottowni 2 x 41
kW.

4.3. Dobdr kotta

Dla pokrycia potrzeb cieplnych wynikajacych z danych w punkcie powyzej projektuje si¢ dwa lokalne zrédta ciepta
oparte na dwéch jednostkach kottowych kondensacyjnych wiszacych typu INNOVENS PRO MCA 45 produkcji
DeDietrich o znamionowej maksymalng mocy cieplngl przy parametrach 80°C/60°C - 41 kW;, wyposazony w
modulowane palniki wentylatorowe z wstgpnym mieszaniem gazu i powietrza — do spalania gazu ziemnego. Dobrane
kotty pokrywaja w catosci zatozone zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania budynku przy
temperaturze zewnetrznej rowne -20°C.

Charakterystyka podstawowych parametréw kotta kondensacyjnego:

%  znamionowa moc cieplna 80°C/60°C 8+41 KW (zakres min+max)

%  znamionowa moc cieplna 50°C/30°C 9+43 kKW (zakres min+max)

¥:  temperatura pracy do 90°C

¥ minimal na temperatura zasilania/powrotu 20°C

Y. sprawnosé przy obciazeniu 100 % Pn, §r. temp. 70°C > 980020%

%  sprawnosé¢ 100 % Pn, temp. powrotu 30 °C > 104 %

%  sprawnos¢ 30 % Pn, sr. temp. 30 °C > 108 %

¥%  dopuszczane cisnienie robocze max 4,0 bar

¥ kréciec powietrzno-spalinowy © 100/150 mm

¥  pobdr mocy el ektrycznej okoto 18+68 W

Y, sterowanie regulator pogodowy/kaskadowy Diematic i System
¥, pahnik modul owany 20+100% zintegrowany z kottem
¥ max natezenie przeptywu gazu » 5,0 m¥h

¥4 znamionowy przeptyw wody przy Pni At=20K 1,72 m¥h

¥s  opdr po stronie wodngj przy At =20 K 150 mbar

¥ krdéce przytaczeniowe CO 514"

¥  krdciec przytaczeniowy instalacji gazowej 3/4”

Dla powyzszego uktadu sterowania nalezy z zastosowaé kociot wiodacy wyposazy¢ w konsolg sterownicza
DIEMATIC i-System, nadazny w analogiczna konsole sterownicza. Dodatkowo kotty potaczone szeregowo dla
komunikacji potaczy¢ kablem systemowym BUS.

4.4.Dob6r pomp

Pompa obiegowa instalacji kot/a (P1)

- wydajnos$¢ pompy obliczona dlamocy kotta » 41 kW

V =12x41/1,163 x 15 = 2,82 [m*h]

razem strata cisnieniaw uktadzie kociot - sprzegto: 3,3 m. H,O

Dobrano pompg elektroniczng LFP typu 32 POe 60C MEGA (zasilanie 1x230 V), regulacja predkosci el ektroniczna
Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania

- wydajnos¢ pompy obliczona dla zapotrzebowania ciepta budynku - 84 kW

V =84x1,1/1,163 x (70-55) = 5,3 [m¥/h]

strata cisnieniaw instalacji budynku: 55m. HO

Dobrano pompe e ektronicznag LFP typu 32 POe 100 C MEGA (zasilanie 1x230 V), regulacja predkosci elektroniczna

4.5. Dobdr naczynia przeponowego

- pojemnos¢ instalacji centralnego ogrzewaniaw kottowni przyjeto 250 dem?

- pojemnosé instalagji centralnego ogrzewaniaw budynku przyjeto 84 kW x 15 dem®kwW = 1 260 dcm®

- pojemnosé razem przyjeto 1510 dem?®

Ve=Va xn/100= 1510 x (3,59-0,04) / 100 = 53,6 dcm®

Po = P« = 15,0 m H20O + 0,2 bar = 1,7 bar (cisnienie wstepne)

Pe=Psv - pa=3,5-0,5=3,0bar b dlaci$nienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,5 bar

Wspbtczynnik cisnienia Di=(pe-pPo)/(pPe+1)=(3,0-17)/(3,0+1,0)=0,325

Pojemnos¢ znamionowa Vn=(Ve-Vy)/Df=(53,6-7,5)/0,325= 142 dcm?

V,=0,005% Vs =0,005x 1510 =7,5dcm?

Dobrano trzy naczynia wzbiorcze przeponowe np. produkcji Reflex typu N50 o pojemnosci 50 dem?® kazdy, w sumie
150 dcm?®, cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeastwa 3,5 bar. Sprawdzenie poprawnoséci doboru naczynia zgodnie z
PN-91/B-02411

Vy=11xV xgxAH =1,1x 1,51 x 999,6 x 0,0287 = 47,7 dcm?®

Vin=Vy X (Pmax + 0,1) / (Pmax-p) =47,7 % (0,35+0,1) / (0,35- 0,17 ) = 119,1 dcm?®

Przyjeto srednice rury wzbiorczej stalowej Dn=25mm zakonczona ztaczami samoodcingjacymi SU 3/4” np. firmy
Reflex. Cisnienie napetnianiainstalacji CO woda wynosi¢ powinno co najmnigj 3,0 bar.
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4.6. Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Projektuje sie zawor bezpieczenstwa dla kazdego kotta indywidualnie. Wydajnos¢ kotta max. 43 kW; Dopuszczalne
cisnienie 3,5 bar. Projektuje sie zawor bezpieczenstwa membramowy SYR 1915, G 3/4”, ci$nienie poczatku otwarcia
0,35 MPa. Wyrzut z zaworu sprowadzié rura Dn25mm stalowa czarng nad posadzke w kottowni.

4.7. Sprzegto hydrauliczne

Dla rozdzielenia obiegu kottowego i grzewczego projektuje sie sprzegto hydrauliczne. Zapewnia ono
niezaleznos¢ dziatania wyzej wymienionych obiegdw bez koniecznosci rownowazenia przeptywow. Sprzegto dobrano
dla przeptywu nominalnego 4,93 m3/h — typ SP 65/150 produkcji np. Termen. Sprzegto potaczone z projektowanym
rurarzem instalacji technologicznej poprzez kotnierze Dn65mm.

4.8. Filtroodmulnik

Dla ochrony urzadzen technologicznych instalacji projektuje si¢ zamontowanie na kolektorze powrotnym
filrtoodmulnika TerFOM Dn50mm - wykonanie ze stali z wktadami magnetycznymi np. produkcji Termen.
Zastosowanie filtroodmulnika pozwala na prawidtowe dziatanie automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-
pomiarowej, wymiennikOw ciepta, pomp oraz pozostatych elementéw instalacji. Strata cisnienia na filtroodmulniku
0,01 bar.

4.9. Komin

Odprowadzenie spalin z kottéw poprzez indywiduane wewngtrzne przewody spalinowe wykonany ze stali
kwasoodporneg o $rednicy @ 100 mm. Podtaczenie przewodu czopucha do przewodu kominowego wykona¢ w sposdb
zapewnigjacy utrzymanie min 1,0 % spadku przewoddw w kierunku kotta. Czopuch od kazdego z kottéw @ 100 mm
nalezy prowadzi¢ pod stropem kottowni do $ciany wewnetrzng z projektowanym przewodem spalinowym. Przewdd
spalinowy projektuje si¢ jako wewnetrzny wyprowadzonym ponad dach budynku w istnigjacym szachcie w $cianie
wewnetrznej. Przyjeto dwa przewody spalinowe o srednicy wewngtrzngg @ 100 mm, wykonane w systemie
jednosciennym (nadcisnieniowy) z atestem i aprobatg techniczng. Przewd6d kominowy nalezy wykona¢ w technologii
przeznaczong) dla kottéw kondensacyjnych. Wysokosé¢ efektywna komina okoto H = 18 m.. Zakonczenie przewodu
spalinowego wykona¢ jako systemowe rozwigzanie. U podstawy przewodu kominowego (pionowego odcinka w
szachcie) zamontowa¢ kolano z podstawa i osadzi¢ na przegrodzie budowlang) lub konstrukcji wsporczey —
przenoszacej ciezar wkiadki kominowsej. Instalacje odprowadzania spalin nalezy podtaczy¢ poprzez kotty do
neutralizatoréw kondensatu, ktérego wielkos¢ dostosowana do mocy zainstalowanego ukladu kaskady kottéw. Kazdy z
kottow podtaczy¢ poprzez tréjnik lub kolano z rewizja. Neutralizator zamontowaé na $cianie w sasiedztwie kotta
Specyfikacja materiatowa na koncu opracowania. Podtaczenie do kotta przewodu powietrznego i spalinowego
wykona¢ przez adapter bi-flux. System spalinowy podiaczyé majac rowniez na uwadze wytyczne producenta
urzadzenia gazowego. Zamontowane kotly gazowe pracowac beda w uktadzie spalinowym typu C53 (oddzielne
przewody doprowadzajace powietrze i spalinowe z adapterem bi-flux - powietrze do spalania pobierane z zewnatrz).
Pobor powietrza do spalania odbywaé si¢ bedzie z zewnatrz pomieszczenia kottowni, dla kazdego z kottéw oddzielnie.
W tym celu nalezy wykona¢ otwor w $cianie zewnetrznegj i montaz przewodu powietrznego o srednicy @ 100 mm z
czerpnig. Przed przystagpieniem do montazu wktadki kominowej nalezy dokona¢ udroznienia kanatéw murowanych i
zabudowe w wolnym szachcie.

4.10. Wentylacja hawiewna i wywiewna kottowni

Kotfownia nr 1 i Kot/ownia nr 2

Zapotrzebowanie pierwotne powietrza do spalania paliwa:

Ve = Qn % 1,6 = 0 m¥h — powietrze pobierane przez przewdd powietrzny bezposrednio ze zewnatrz

Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji kottowni:

N = 1 —krotnos¢ wymian powietrzaw pomieszczeniu kottowni

Vk = 25,0 m? — kubatura pomieszczenia kottowni P Vy, =1 x 25,0 » 25 m¥/h

Catkowitailos¢ powietrza dostarczanego do kottowni tacznie wynosi:

V =Vg +Vy=0+25=25mh

Dobdr otworéw nawiewnych i wywiewnych.

Otwor nawiewny, przyjmuje sie predkos¢ strong nawiewng v » 1,0 m/s;

Powierzchnia czynna otworu nawiewnego wynosi:

Fnv=V /v =25/(3600 x 1,0) = 0,007 m?

Otwor nawiewny do wnetrza kottowni wykonany w $cianie zewnetrznej z czerpnig na wysokosci 0,30 m nad
poziomem otaczajacego terenu o przekroju @ 16 cm, sprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni na wysokos¢ 0,3m nad
posadzke — kanat ZET-owy. Wlot i wylot nalezy osiatkowag.

Otwor wywiewny, przyjmuje si¢ predkosé strong nawiewng v = 1,0 m/s; Powierzchnia czynna otworu wywiewnego
wynosi: Fw =Vw/vw=25/3600 x 1,0 = 0,007 m?

Dobrano otwor wywiewny z wnetrza kottowni pod stropem pomieszczenia kottowni o wymiarach 14x14 cm — nalezy
wykorzysta¢ istnigjacy przewdd wentylacyjny w srodkowej czegsci pomieszczenia kottowni nr 2. Wlot do kanatu nalezy
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osiatkowa¢. Na koncu przewodu murowanego wentylacyjnego wykona¢ niezbedne prace zwigzane z poprawa stanu
technicznego zakonczenia istnigjacych przewoddw murowanych (od gory zaslepiony i dwa naprzeciwlegte otwory o
wymiarach minimum 17x14cm i osiatkowac [lub zamontowa¢ wywietrzak cylindryczny @ 160mm).

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni wynosi: g = 43000 / 11,8 = 3 644 W/m? < 4 650 W/m? pomieszczenie
spetniawymogi dlawielkosci zainstalowanych urzadzen gazowych.

W pomieszczeniu kottowni nr 2 projektowane przewody wentylacyjne wywiewne i spalinowy od pomieszczenia nr 1
obudowac ptyta GKF p.poz. dla osiagni¢cia odpornosci ogniowej min El 60.

4.11. Napetnianie, uzupetnianie, spust i odpowietrzenie ztadu technologicznego.

Napetnianie instalacji technologicznej kottowni oraz instalacji c.0. odbywac si¢ bedzie woda z przebudowanej
czesci instalacji wodnej pod je cisnieniem, podtaczeniem elastycznym — wezem (roztacznym). Waz taczy zawor do
napetniania zamknictych instalacji grzewczych typu 2128 Dn20mm produkcji SYR, umieszczony na przewodzie
wzbiorczym potaczonym z rozdzielaczem powrotnym instalacji technologicznej kottowni - z rurociaggiem wykonanym
z rur stalowych ocynkowanych srednicy DN20mm zasilajacym woda ztad. Potaczenie instalacji wodociggowej z
instalacja centralnego ogrzewania nalezy wykorzystywaé jedynie w czasie napetniania ztadu. Po osiagniecia
zatozonego cisnienia okoto 2,5+3,0 bar ustawionego na zaworze poprzez odpowiednia regulacj¢ reduktora, doptyw
wody zostanie automatycznie odciety. Podigczenie po napetnieniu instalacji nalezy zdemontowaé. Uzupetnianie
ubytkéw wody w instalacji grzewczej wykonywa¢é nalezy, gdy wskazania manometru odbiegajg od zatozonej wartosci,
analogicznie jak w przypadku napetniania ztadu. Woda zasilgjaca instalacje centralnego ogrzewania zostanie
uzdatniona poprzez stacje uzdatniania wody (zmiekczacz jonowymienny - objetosciowy) dla Qnom= 0,5 m¥h. Przed
stacja uzdatniania nalezy zamontowa¢ filtr mechaniczny, zgodnie z czgécia rysunkows opracowania Przed
uruchomieniem kotta nalezy instalacje centralnego ogrzewania napetni¢ wodg uzdatniona. Spust wody z instalagji
grzewczej odbywa si¢ poprzez zawory kulowe usytuowane przed rozdzielaczami. Odprowadzenie wody odbywaé si¢
bedzie do kratki sciekowej. Natomiast odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki usytuowane w najwyzszych czesciach instalacji kottowni oraz instalacji wewnetrznegj centralnego
ogrzewania. W trakcie uruchomienia i napetniania instalacji nalezy dokona¢ odpowiednig regulacji i sprawdzenia i
cisnien w naczyniach wzbiorczych przeponowych.

4.12. Rurociagi, armatura oraz zabezpieczenie termiczne

Do wykonania rurociggéw technologicznych kottowni zastosowa¢ rury stalowe przewodowe czarne ze szwem. Luki
wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Potagczenia rurarzu z armatura oraz pozostatymi urzadzeniami poprzez ztacza
gwintowane i kotnierzowe. Szczegbtowa specyfikacja urzadzen i armatury zatgczona w specyfikacji na koncu
opracowania opisowego. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem. Dla
zabezpieczenia urzadzen pracujagcych w instalacji technologicznej kottowni (a w szczeg6lnosci pomp) przewiduje sie
zainstalowanie filtrow siatkowych. Rurociagi prowadzone po wierzchu sciany uktada¢ w otulinie z wetny grubosci: dla
rurociggbw Dn15+Dn40 b min. 20mm; dlarurociggdw Dn50 b min. 30mm. Proponuje si¢ zastosowaé €lastyczne
otuliny FLEXOROCK pokryte ptaszczem ze zbrojongj folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samoprzylepna,
produkowane ze skalngj wetny ROCKWOOL przy uzyciu specjang technologii. Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta
Ao < 0,038 W/mxK. Izolacj¢ termiczna wykonat zgodnie z norma PN- B/02421:2000 i wytycznymi i zaleceniami
producenta danego systemu izolacji. Rurociagi wody zimnej izolowa¢ otulinami izolacyjnymi o grubosci 20 mm.
Rurociagi zaréwno instalacji grzewczej jak i wodociaggowej nalezy prowadzi¢ umiejscowione na wspornikach,
uchwytach lub podwieszone, zapobiegajac w ten sposob pojawianiu Si¢ naprezen powstalych od ciezaru
zainstalowanych urzadzen i armatury. Rurarz instalacji nalezy wymieni¢ w zakresie przedstawionym na rysunkach.
Podtaczenie do instalacji centralnego ogrzewania wykonaé¢ pod stropem piwnicy w pomieszczeniu komunikacji. Od
kottowni poprowadzi¢ rurarz DN50mm pod stropem i wiaczy¢ si¢ poprzez zabudowg tréjnikow DNSOmm w istnigjacy
rurociagg stalowy DN50mm. Trasg przebiegu rurociggbw przedstawiono w cze$ci rysunkowe opracowania.
Jednoczesnie nalezy zdemontowa¢ odcinek rur zasilanych z przytacza cieplnego i zaslepi¢ zar6wno od strony $ciany
zewnetrzng jak réwniez od strony instalacji. Przytacz cieplny zostanie wylaczony z eksploatacji. Ubytki w
przegrodach budowlanych nalezy uzupetni¢ poprzez zatynkowanie zapraws cementows. Jednoczesnie nalezy
zlikwidowa¢ rurarz w $cianie zewnetrznej, w sposob trwaty aby zapobiec ewentualnym nieszczelnoscig.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Instalacja technologiczna

Przed i w trakcie realizacji prac nalezy wykona¢ zdemontowac:

- czesciowo instalacje wodociagows i kanalizacyjna

Przed podtgczeniem projektowanego instalacji centralnego ogrzewania do projektowang] instalacji kottowni gazowe
nalezy dokona¢ doktadnego ptukaniainstalacji w budynku. Ptukanie zaleca si¢ prowadzi¢ w taki sposob, aby utrzymac
staty przeptyw wody w rurociggu zasilajacym i powrotnym w zakresie min. 1,0 m/s.

5.2. Praceingtalacji elektryczng i AKPIA
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Ze wzgledu na budowe kottowni gazowej, nalezy wykona¢ nowe podejscia w zakresie podiaczenia urzadzen
niniejszego opracowania. Instalacja elektryczna w adaptowanym pomieszczeniu zostanie czesciowo przebudowana z
uwagi na zabudowe urzadzen wymagajacych podtaczenialub wymiany takich urzadzen elektrycznych jak:

- kociot —moc pobieranado 70 W x 2 = 140 W

- pompy — 3 sztuk » 400 W

- $wiatto w kottowni » 5 x 72 = 360 W

- stacja uzdatnia wody » 30 W

- centralka gazowa » 20 W

- gniazdo elektryczne

W sumie moc zainstalowanych urzadzen nie przekroczy 1,0 kW. Zasilanie powyzszych urzadzen bedzie pradem
jednofazowym 230 V. Zakres redlizacji prac wymaga wykonania drobnych typowych elementéw instalac)i
elektrycznegj. Wykonanie powyzszych prac i zasilanie nowych urzadzen mozna zrealizowa¢ w oparciu o isthigjaca
instalacje elektryczng zlokalizowana w pomieszczeniu przy projektowanych kottowniach, ktéra to wymaga zasadniczo
koniecznej przebudowy w przedmiotowych pomieszczeniach.

Zakres mocy pobierangl w typowych warunkach pracy przez projektowane urzadzenia kottowni gazowej
bedzie wynosit maksymalnie do 1 kW, tak wiec zakres pobierangl mocy miesci sie w dotychczas przydzielonej mocy, a
istnigjaca instalacja elektryczna jest dostosowana do zatozonego obcigzenia. Podtaczenia AKPIA oraz zasilania kotta
wykonane beds jako rozwigzania systemowe i wykonane przez autoryzowany serwis producenta kotta, stanowig
jednoczesnie element urzadzenia. Podtaczenie zasilania kotta wykona¢ do istnigjacej instalacji elektrycznel wraz z
zabudowaniem zabezpieczenia dla obwodu kottowni. Praca kottowni sterowana bedzie z sterownika kotta. Kottownia
nr 1 i 2 zostanie wyposazona w wyltacznik gtdwny doplywu energii elektryczngj umiegjscowiony na zewnatrz
pomieszczenia (umiejscowiony obok drzwi wejsciowych w oszklongl wnece), oznakowany w sposob trwaty i czytelny.
Wytacznik przeciwpozarowy powinien umozliwi¢ odtaczenie napigcia od pomieszczenia kottowi. Z uktadu
elektrycznego zasilane beda obwody oswietlenia pomieszczenia kottowni, sterownik Kotta, gniazdo hermetyczne
jednofazowe, centralka gazowa. W zakres prac AKPiA wchodzg réwniez polagczenia elementéw pomiarowych i
urzadzen technologii kottowni tj. m.in. czujniki temperatury itp. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zmontowac
na pétnocng stronie budynku na wysokosci okoto 2,5m nad poziomem otaczajacego terenu. Urzadzenia elektryczne
dla kottowni gazowej zamontowaé zgodnie z wymaganiami producentéw i warunkami DTR. Urzadzenia zwigzane ze
sterowaniem-automatyka tj. czujniki temperatury oraz pozostata aparatura kontrolno-pomiarowa zasilane beda ze
sterownika kotta. Potgczenia wykona¢ za pomoca standardowych przewodéw dobranych zgodnie z warunkami
producenta oraz dostawa wraz z sterownikami. Instalacje odbiorcza w pomieszczeniu kottowni wykona¢ przewodami
YDYzo i LgYzo. Przewody zasilania nalezy w rurkach instalacyjnych winidurowych RVS i karbowanych RVKL Iub
korytkach kablowych. SzczegGly potaczen i pracy poszczegdlnych urzadzen podane s3 w DTR. Sygnalizacja
nieszczelnosci instalacji gazowej, bedzie realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany na
zewngtrzngj scianie budynku. Czynna forma zabezpieczenia realizowana poprzez czujniki-detektor, a nastepnie impuls
do gtowicy samozamykajacej, ktora odcina doptyw gazu. Montazu i uruchomienia dokonuje osoba posiadajgce w tym
zakresie uprawnienia. W zatgczeniu przedstawiono ideowe rozwiazanie podiaczen elektrycznych i AKPIA.

Projektowane urzadzenia pracujace w Kkottowni zlokalizowane bedsa w dotychczasowym wydzielonym
$ciankami  dwoch pomieszczeniach. Zasilanie urzadzen kottowni z istnigjgce instalacji elektryczne rozdzielcze
Zlokalizowangj w pomieszczeniu przy kottowniach zabezpieczona bezpiecznikiem poprzez tablice gtéwng TG
zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. Na zewnatrz pomieszczenia kottowni (przy drzwiach wejsciowych)
zamontowa¢ wylacznik gtéwny przeciwpozarowy umozliwigjgcy odigczenie napiecia od zasilania kottowni
umieszczony w oszklongj wnece (stopien ochrony |P65) oznaczony w sposob widoczny. Tablica gtéwna TG wykonana
zostanie z tworzywa o stopniu ochrony IP65. Z tablicy TG zasilane bgda obwody sterownika kotta, instalacji
zabezpieczenia przed wybuchem gazu, instalacji oswietleniowej, instalacji gniazd hermetycznych 230V i 24V.
Napiecie zasilania 230V 50 Hz. Przewiduje si¢ zamontowanie w kazdym pomieszczeniu odpowiedni jednej i dwoch
oprawy oswietleniowych 2x36W klosz przezroczysty.

Tablice zasilane beda przewodem z od istnigjace] puszki elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym. Z tablicy gtownej zasilane bedg instalacje elektryczne i instalacje sterowania praca kottowni. Tablica
zostanie wyposazona w roztacznik gtéwny, umozliwiajacy odiaczenie napiecia od urzadzen zwigzanych z automatyka
kottowni, wylaczniki réznicowo-pradowe oraz zabezpieczenia poszczegblnych obwoddw. Potaczenia wewnetrzne w
tablicy wykona¢ mostkami taczeniowymi oraz przewodami DY . Do podigczenia lamp przenosnych przy wykonywaniu
prac konserwacyjno-remontowych przewidziano gniazdo 24V zasilane z transformatora ochronnego umieszczonego w
tablicy. Kottownie wyposazy¢ w lampe przenosng 24V.

Zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto ,szybkie wylaczanie” w ukladzie instalacji jaki istnige w
budynku. Szybkie wytaczenie realizowane bedzie przy pomocy wytacznikow roznicowo-pradowych oraz wytacznikdw
instalacyjnych nadmiarowo-pradowych. W pomieszczeniu kottowni obowiagzuje ukiad sieci TN-S z oddzielnym
przewodem ochronnym PE. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
catgj instalacji. Projektowany przewdd kominowy stalowy wyprowadzony ponad dach nalezy podiaczy¢ do istnigjacej
instalacji odgromowej przy pomocy obejmy lub zacisku srubowego drutem Fe/Zn @ 6 mm. Poprzez zkacze kontrolne
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umieszczone na zewnatrz podiaczy¢ do istniggcego uziomu otokowego budynku. Celem wyréwnania potencjatu
urzadzen technologicznych oraz rurociagdw projektuje si¢ utozenie bednarki Fe/Zn 30x4 mm (oznaczy¢ kolorem
z0tto-zielonym). Przy pomocy zaciskéw srubowych i objemek o $rednicy odpowiadajacej rurarzowi, nalezy potaczyé
wszystkie masy metalowe urzadzen do projektowane] bednarki, ktérg nalezy podtaczy¢é z istnigiacym uziomem
obiektu.

Redlizacje prac nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia. Przewody czujnikow
prowadzi¢ w wydzielonych listwach sciennych w odlegtosci min. 5cm od przewod6w energetycznych. Przewody
prowadzi¢ w odlegtosciach w stosunku do innych instalacji zapewniajac bezkolizyjnosé i wiasciwe usytuowanie. Prace
budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedza i sztuka budowlana.
Urzadzenia i armatur¢ nalezy montowa¢ i uruchamiaé scisle wedtug zalecen producentéw zawartych w
Dokumentacjach Techniczno-Rozruchowych. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ aktualng
Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢
niezbedne wymagane pomiary, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty, wykonat dokumentacje powykonawczg i
skompl etowa¢ dokumentacje odbiorows.

5.3. Prace konstrukcyjno-budowlane

Ze wzgledu nalokalizacje uktadu technologii kottowni w wydzielonych dwéch pomieszczeniach na poziomie piwnicy,
nalezy wykona¢ niezbedne prace adaptacyjno-budowlane, w tym réwniez dla poprawy standardu pomieszczenia.

A) roboty demontazowe i przygotowawcze w zakresie:

- wykucie bruzd pod projektowana kanalizacje

- demontaz posadzki i pogtebienie pomieszczenia dla wykonania wylewki i posadzki w kottowniach

- wykonanie przebi¢ pod rurociagi i przewody technologiczne oraz przewody wentylacyjne i spalinowy

- wyniesienie, wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego

- wykonanie $cian dziatowych dla pomieszczen kottowni nr 11 2 i wykonanie nadproza nad projektowanymi drzwiami
- wykonanie wylewki w catym pomieszczeniach projektowanych kottowni

- wykonanie zamurowan i przebi¢ po robotach instalacyjnych wraz z przejsciami p.poz.

- wykonanie dwukrotne mal owanie pomieszczenia kottowni i tynkéw wraz z przygotowaniem podtoza

- wykonanie posadzki zmywalnej z terakoty w catosci pomieszczenia kazdej kottowni

- wykonanie cokolika z ptytek po obrysie pomieszczenia kottowni na wysokos¢ 10+15 cm

- montaz dla kazdego pomieszczenia kottowni drzwi wewngtrznych o wymiarach skrzydta szer.x wys.80/200cm
ognioodpornych EI30 otwieranych na zewnatrz,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i kanatu wentylacji nawiewngj i wywiewnej

- obudowa poziomego odcinka kanatu wentylacyjnego wywiewnego ptyta kartonowo-gipsowa p.poz. dla osiggniecia
odpornosci REI 60

- obudowa poziomego odcinka przewodu spalinowego ptyta kartonowo-gipsowa p.poz. dla osiagni¢cia odpornosci REI
60

Przed pracami wykonczeniowymi nalezy wykona¢ otwory dla kanatéw wentylacyjnych z osadzeniem kratek. Sciany i
strop kottowni spetnigja wymagania 60 minut odpornosci ogniowej. Przejscia wszystkich rurociggdw przez sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy dwie dymensje wickszej niz srednica przechodzacego rurociagu. Wszystkie
wolne przestrzenie powstate w wyniku przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane uszczelni¢ masg ognioodporna.
Prace adaptacyjno-budowlane wykona¢c wg opracowania rysunkowego stanowigcego zatgcznik do projektu.
Kolorystyke ptytek i scian w kottowni uzgodni¢ z administratorem/uzytkownikiem pomieszczenia przed zamdéwieniem
materiatow.

6. Instalacja gazu
6.1. Bilans zapotrzebowania gazu

Dla celow projektowych przyjeto maksymalne zuzycie gazu dla dwdch jednostek kottowych dla
zapotrzebowania 0 mocy tacznie 84 kW. llos¢ pobieranego gazu przyjeto na podstawie danych producenta kotta i
wynos dla jednej jednostki kottowej okoto 5,0 Nm*/h w sumie 10 Nm?*/h. Zapotrzebowanie gazu bedzie mniejsze w
ilosciach podanych w warunkach przytaczeniowych dla cel 6w gospodarczych budynku tj. < 10 Nm¥/h.

6.2 Technologia wykonaniai materiaty

Istnigjgcy budynek nie posiada podigczenia gazowego, ktére zostanie wykonane na podstawie oddzielnego
opracowania projektowego. Pomieszczenia dwdch kottowni beda posiada¢ petne normatywne wyposazenie techniczne
niezbedne do eksploatacji kottowni gazowej jak:
- kanat wentylacji wywiewnej dla kazdego pomieszczeniaindywidualnie
- kanat wentylacji nawiewnej z blachy stalowej ocynkowane sprowadzony nad posadzke kottowni dla kazdego
pomieszczenia indywidualnie
- przewdd spainowy ze stali nierdzewng kwasoodporng typ nadcisnieniowy indywiduany dla kazdego dwdch
kottéw, czopuchu indywidual nie dla kazdego z kottéw ,
- odptyw do kanalizacji wody ze skroplin i odwodnieniainstalacji c.o.,
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- doprowadzenie wody zimnej do stacji uzdatniania wody oraz do napetnieniainstalacji CO,

- drzwi stalowe atestowane klasy El 30 otwierane na zewnatrz dla kazdego pomieszczeniaindywidualnie,

- posadzke z ptytek ceramicznych,

- zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania i kotta elektronicznie oraz poprzez zawory bezpieczenstwa i
naczynia wzbiorcze przeponowe,

Opracowanie projektowe przewiduje doprowadzenie gazu ziemnego od szafki ztagcza redukcyjno-pomiarowego do
dwach kottow gazowych o taczng mocy zainstalowanej 84 kW. Na obecnym etapie instalacja gazowa obstugiwaé
bedzie wytacznie projektowany uktad kaskadowy kottdw.

Szafka ztacza redukcyjno-pomiarowego zlokalizowana jest przy scianie zewngtrznej zachodnigj budynku

wielorodzinnego nr 1B w niewielkigj odlegtosci od strony ciggu pieszojezdnego, dojscie poprzez istnigjacy uktad
komunikacyjny. W szafce gazowej zlokalizowany jest kurek giéwny gazowy Dn20mm, reduktor gazowy oraz
gazomierz miechowy G6. Szafka ztacza redukcyjno-pomiarowego zlokalizowana bedzie przy potudniowo-zachodnim
narozu budynku. Szafka wentylowana o wymiarach wys.xdt.xgt.=60x60x25 cm zamontowana jest na wysokosci min.
0,5 m od poziomu istnigjgcego terenu, w ktoregj jak wspomniano zabudowany bedzie punkt redukcyjno-pomiarowy
zgodnie z rysunkiem szczegGtowym. Zrodiem zasilania bedzie istnigjacy przylacz gazowy éredniego cisnienia.
Dostarcza¢ bedzie ona gaz ziemny wysokometanowy symbol E wg PN-C-04750 o cisnieniu roboczym max. 500 kPa
oraz przewidywanym minimalnym 100 kPa, poprzez istnigjacy przylacz sredniego cisnienia. Kurek gtéwny gazowy
zabudowany jest w szafce ztgcza redukcyjno-pomiarowego i stanowi koniec przytacza gazowego. Redukcja cisnienia
gazu z sredniego na niskie nastepuje poprzez reduktor Qnom= 10 Nm®/h zamontowany na tuku tacznika kutolanego dla
gazu za kurkiem gtéwnym w szafce gazowej. Do pomiaru objetosci zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz
miechowy typu G6 (o rozstawie kro¢cow 130 mm) wg wydanych warunkéw przytaczenia w celu naliczania przez
dostawce naleznosci za pobrang przez odbiorce ilos¢ gazu ziemnego. Projektowane podtaczenie instalacji gazowej od
kurka gtéwnego wykona¢ nad terenem wprowadzi¢ do pomieszczenia piwnicy obok kottowni. Dalg wzdtuz $ciany
zewnetrznej pod stropem doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni nr 2 pod stropem. W szaf ce na zewnatrz zabudowaé
zawor elektromagnetyczny. Przed zaworem elektromagnetycznym, a za gazomierzem zamontowaé monoblok
izolacyjny — zgodnie z rysunkiem szczeg6towym. Instalacj¢ gazowa w catosci wykonaé z rur stalowych czarnych
atestowanych bez szwu oraz kolan i tukéw bez szwu (np. hamburskie) DN 25+32 mm odpowiadajace normie PN-EN
10208-1:2000 tgczonych przez spawanie gazowe. taczniki do potaczen gwintowanych zastosowaé jako czarne
dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych kutolane, ktorych gwinty winny odpowiada¢ normie PN-73/M-
02031.
Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89), oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04 kwietnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 10/98 poz. 46 z dnia 08.02.1995r)
wraz z poznigjszymi zmianami — tekst jednolity w Dz. U. nr 15 z dn. 25.02.1999r poz 140. Kurki gazowe ogniowe
potaczy¢ w sposodb trwaty w przypadku ztacz gwintowanych dwuztgczka stalowa gwintowans.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
nalezy lokalizowaé w sposdb zapewnigjacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, oraz mozliwos¢ wykonania prac
konserwacyjnych lub naprawczych. Poziome odcinki instalacji prowadzone réwnolegle powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci minimum 10 cm powyzg innych przewoddw. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami powinny by¢ od nich oddalone co ngimnigj o 2cm. Przewody instalacji gazowych nalezy mocowaé do
cian, lub innych trwatych elementow wyposazenia budynku, za pomocs utwierdzen wykonanych z materiatéw
niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nie powinna by¢ mnigjsza niz 1,5 m. Przejscia przez stropy i sciany
konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, ktérych konce winny wystawaé z kazdej
strony po 2 cm. Przestrzen migdzy rura ostonows a przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym,
nie powodujacym korozji rur. Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. Przewody
instalacji gazowej (po wykonaniu prob szczelnosci) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przez doktadne oczyszczenie
przewoddw z rdzy, a nastepnie minimum 1-krotne pokrycieich farba podktadows i nawierzchniows.

Z uwagi na moc zainstalowang oraz charakter publiczny budynku, projektuje sie instalacje sygnalizacyjno alarmows

ewentual nego wycieku gazu w pomieszczeniu kottowni. W tym celu projektuje sie instalacje sygnalizacyjno alarmowa

sktadgjaca Sig Z;

¥  zaworu elektromagnetycznego ZB z gtowica

¥  detektora gazu DEX nad kazdym kottem w kazdym z pomieszczen,

¥, centraki MD-2 w pomieszczeniu przy wejsciu do kottowni
Zawor elektromagnetyczny typu ZB DN32mm gwintowany - jako element wykonawczy wspotpracujacy z detektorem
gazu - zamontowanym na pionowym odcinku w szafce z punktem redukcyjno-pomiarowym, poprzez central¢ pewniei
skutecznie odcina doptyw gazu poprzez zainstalowany system w przypadku wykrycia jego obecnosci w dozorowanym
pomieszczeniu. Zawér moze byé zasilany pradem statym o napieciem 12V lub zmiennym 230V. Klasa
bezpieczenstwa IEC 335 przy napicciu 230V wymaga uziemienia zaworu. Detektory gazu zainstalowa¢ 30 cm pod
stropem i potaczy¢ przewodem z centralg MD-2. Na zewnatrz np. nad wejsciem do budynku lub w innym
pomieszczeniu dozorowanym zainstalowa¢ system akustyczno-optyczny awaryjnego wyptywu gazu.
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Dla przewodéw odprowadzenia spalin z kottéw oraz przewoddéw kominowych wentylacji wywiewnegj i
nawiewne nalezy uzyska¢ pozytywng opinie ,kominiarsky” (Terenowego Zaktadu Kominiarskiego). Wykonawca
przeszkoli personel dyzurny w zakresie obstugi, sposobu postepowania i eksploatacji instalacji sygnalizacyjno
alarmowegl (MAG, DEX z centralka MD-2) w przypadku zataczenia alarmu niekontrolowanego wyptywu gazu w
celu usuniecia usterek i sposobu ponownego wigczenia doptywu gazu. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci rury i faczniki  odttusci¢, pomalowa¢ farba antykorozyjng podktadows, a nastepnie lakierem
antykorozyjnym zéttym ftalowym. Stosowat armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej. Dla
montazu rurociggow instalacji gazowej stosowaé kotwy z elementéw niepal nych.

6.3. Instalacja gazu — préby szczelnosci i odbior
Wykonang instalacje gazu wewnetrzng - bez $ciezki gazowe] - podda¢ prébie szczelnosci sprezonym
powietrzem o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut, po wyréwnaniu temperatury. Probe wykona¢ przed pomal owaniem
rurociagbw i zamurowaniem przebi¢ oraz jef wczesnigjszym przedmuchaniem powietrzem w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen. Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia na manometrze. Pomiaru nalezy
dokonywa¢ manometrem precyzyjnym o klasie 0,6 posiadajacym aktualng legalizacje. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.
Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
a) zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym i ewentual nymi wprowadzonymi do niego
zmianami oraz zapisami w dzienniku budowy
b) atestow, certyfikatdéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentow, ktérych przedstawienie cigzy na dostawcy
materiatdw i urzadzen
c) protokotu wykonania prob szczelnosci instalacji, odpowietrzenia oraz sprawdzenia urzadzen zabezpieczajacych i
redukcyjnych

6.4. Instalacja gazu - Wskazania i uwadi

Obszar prowadzonych prac nalezy odpowiednio oznakowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostgpem osob niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywréci¢ do
stanu wyjsciowego. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz
wiedza i sztukg budowlang. Urzadzenia i armature nalezy montowac i uruchamiaé¢ $cisle wedtug zalecen producentow
zawartych w Dokumentacjach Techniczno-Rozruchowych. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza
posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie.

7. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W pomieszczeniu projektowane kottowni nr 2 zngjduje si¢ istnigjaca instalacja wodociggowa oraz
kanalizacyjna. Istnigjaca instalacje wodociggows znajdujaca Si¢ obecnie w czesci komunikacyjnej projektowanych
kottowni, nalezy wykona¢ podigczenie w istnigjacy rurociag i wykonaé nowg instalacje zasilgjacg instalacje
centralnego ogrzewania i kottownie. Réwniez wymagane jest wykonanie instalacji kanalizacyjnej w kottowni. Od
istnigjacej instalacji wodociggowej DN20 mm z rur stalowych ocynkowanych doprowadzi¢ instalacje wodociggowa do
napetniania ztadu. Nalezy wiaczy¢ sie¢ w instalacje zimnej wody wykonana z rur stalowych ocynkowanych pod stropem
pomieszczenia. Instalacje wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, tagczonych na gwint przy pomocy
tacznikow i ksztaltek kutolanych ocynkowanych. Instalacje wodociagows nalezy rozprowadzi¢ po kottowni do kurka
ze Zlaczka na weza oraz napetniania i uzupetniania instalacji grzewczej. Istnigjaca instalacje kanalizacyjng nalezy
czesciowo zdemontowaé, w celu dokonania wiaczen w rurociagi zeliwne tj. cigg podposadzkowy poziomy -
zdemontowa¢ odcinkowo istnigjacy rurarz i zabudowaé trojniki. Rurociagi od kratek sciekowych sprowadzi¢ i
podiaczy¢ do istnigjgcych ciggbw. W pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zainstalowanie dwdch wpustéw
sciekowych @ 0,05 i 0,20 m. Od wpustéw, scieki odprowadzane s3 rurociggiem poziomym wykonanym z rur @
0,05+0,10 m ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku odbiornika. Spust z kotta, zaworéw bezpieczefstwa sprowadzié
nad posadzke. Odprowadzenie kondensatu odbywaé sie bedzie poprzez rurarz PCW od kottéw do neutralizatora
umieszczonego w bezposrednim sasiedztwie kotta, a nastgpnie do istnigjacego pionu po wierzchu $ciany ciggiem
poziomym. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, tak aby ' obwodu rurociaggu
spoczywata na podsypce. Zasyp rurociagu piaskiem wykonywa¢ sposobem recznym w strefie montazowej tj. do
wysokosci 10 cm nad poziom obrysu rury. Zageszczenie obsypki pisakowej w strefie montazowej prowadzi¢ bardzo
ostroznie, aby nie przemiesci¢ i uszkodzi¢ rurociggéw. Odplyw z stacji uzdatnia wody podiaczy¢ do kanalizacji rurg
PCW @ 0,05. Instalacje wodociggows i kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do opracowania rysunkami.

8. Wskazania szczegblowe

Wykonanie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz , Warunkami Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”. Prace budowlane
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedza i sztuka budowlana. Dodatkowe
problemy wynikte podczas readlizacji zadania beda rozwigzywane na biezaco w trybie Nadzoru Autorskiego.
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Urzadzenia i armatur¢ nalezy montowa¢ i uruchamiat $cisle wedlug zalecen producentéw zawartych w
Dokumentacjach Techniczno-Rozruchowych. Po pomysinym przeprowadzeniu prob szczelnosci  wykonanych
instalacji, dokona¢ dwukrotnego ptukania oraz dokona¢ rozruchu instalacji z odpowietrzeniem i regulacjg. Z préb
cisnieniowych nalezy wylaczy¢ urzadzenia i przyrzady pomiarowe i zawory bezpieczenstwa Uktad podtaczenie
instalacji grzewczej c.o. i wod-kan wykona¢ zgodnie z czgsécia rysunkowa opracowania. Przed uruchomieniem palnika
oraz kottowni Inwestor powinien uzyska¢ opinie kominiarska dotyczaca prawidtowosci wykonania i szczelnosci
systemu spalinowego i wentylacyjnego. W dokumentacji projektowe) zamieszczono zestawienie szczegGlowe
urzadzen, armatury, przewodéw. Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzadzen i materiatdw zaprojektowane)
instalacji c.0. na inne, lecz charakteryzujace si¢ nie gorszymi parametrami techniczno-jakosciowymi, jak dobrane w
niniejszym projekcie.

Kottownia powinna by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych poprzez zamkniecie oraz
wyrazne oznakowanie. Rownoczesnie nalezy pamieta¢c 0 oznakowaniu drogi ewakuacyjnej. Wszystkie zamontowane
urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a elementy i urzadzenia majace bezposredni kontakt z wodg pitng, aktualne swiadectwo dopuszczenia
przez PZH. W trakcie redizacji dostaw materiatdw i urzadzen, przed montazem poszczegolnych elementdw,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowne w/w dokumenty. Po
zakonczeniu robdt nalezy wykonaté dokumentacje powykonawcza oraz skompletowaé dokumentacje odbiorowa.
Wyposazy¢ kottownie w schemat technologiczny, instrukcje obstugi kottowni, instrukcje BHP i P.poz. gasnice, jak
rowniez przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za eksploatacje kottowni (z przeszkolenia sporzadzi¢ protokdt). Przed
przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - préby szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie
rurociggbw. Z przeprowadzongj proby szczelnosci nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow. Przed przekazaniem do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie.

9. Informacja o obszar ze oddziatywania

Budowa kottowni gazowych wraz z robotami i instalacjami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 1B przy ulicy Tadeusza Kosciuszki w migjscowosci Miechow-Charsznica, realizowana na
dziatkach o nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440/29 obreb Miechdéw-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica
- nie prowadzi do zwigkszenia obszaru oddziatywania w rozumieniu artykutu 2 punkt 20 ustawy Prawa budowlanego
tj. zanieczyszczenia powietrza, zapachu, hatasu, ograniczenie doptywu $wiatla dziennego, a takze nie powoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania wi/w
przedmiotowego przedsiewziecia jak i okolice nie s3 objete i nie zngjduja Sie¢ na terenach objetych odrebnymi
przepisami, ktore formutujg ograniczenia w zakresie zagospodarowania wyznaczonego terenu. Zasadniczo zakres
oddziatywania inwestycji ograniczony bedzie do obrysu bryty budynku tj. terenu w obrysie granic ewidencyjnych
dziatki wymieniong wyzej. Planowane prace maja charakter budowlano-montazowy nie powodujac szczegdllnych
utrudnien i uciagzliwosci. Rodzaj planowanych robét wymaga zajetosci terenu przez pracownikdw i urzgdzenia w wiw
dzialce, natomiast opisywana zgj¢tos¢ ma charakter czasowy na okres prowadzenia prac. Jednoczesnie wykonane
instalacje nie powodujg swoja zabudows ograniczen w terenie, nie skutkujac wystepowaniem wydzielonych stref
ograniczajacych obecnie i przyszte uzytkowanie. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dziatek objetych zakresem
opracowania.

ProjektowaZ i sprawdzt: — czes¢ technologiczng:

Projektowa? : — czes¢é konstrukeyjno-budowlang:

Projektowa? : — czesé elektryczna i AKPIA:
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[11) Zalaczniki:

1. Specyfikacja podstawowych urzadzen i armatury kottowni gazowych dla potrzeb C.O.
2. Plan BIOZ

3. Opinia kominiarska

4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej

5. Obliczeniainstalacji gazowej

6. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacego

7. Kserokopia uprawnien i przynaleznosci od MOIIB
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Specyfikacja podstawowych urzadzen i armatury
kottowni wodnych gazowych dla potrzeb centralnego ogrzewania

Lp Wyszczegdlnienie llosé
la | Kociot wodny kondensacyjny wiszacy, 0 nom. mocy cieplng Q = 41 kW ze sterownikiem pogodowym 2
Diematic i System i wyposazeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z pa nikiem modul owanym prod.
np. DeDietrich INNOVENS PRO MCA 45
2 | Zawor bezpieczenstwa membramowy SYR 1915, G %", DN20 cisnie. poczatku otwarcia 0,35 MPa 2
3 | Pompakottowa, obiegowa instalacji centralnego ogrzewania, prod. LFP typu 32 POe 60C MEGA, zasilanie 2
1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
4 | Pompa obiegowa CO prod. LFP typu 32 POe 100 C MEGA, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci 1
elektroniczna
5 | Zawo6r do napetniania ztadu 2128 Dn 20 mm produkcji SY R z manometrem oraz reduktorem 1
6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex typu N5O0, cisnienie robocze 2,0+3,5 bar 3
7 | Ztacze samoodcingjace SU %4” firmy Reflex 3
8 | Neutralizator kondensatu dla kotta o mocy min. 50 kW 2
9 | Stacja uzdatniania wody (zmiekczacz jonowymienny - objetosciowy) dla Qrom= 0,5 m¥/h 1
10 | Sprzegto hydrauliczne SP 65/150 ze stali weglowej z kroécami kotnierzowymi DN=65 mm p=10 bar, prod. 1
Termen
11 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym ze stali TerFOM z kré¢cami kotnierzowymi Dn=50mm p=10 1
bar, prod. Termen
12 | Zawor zwrotny YORK DN 20 mm p=10 bar, 1
13 | Zawor zwrotny YORK DN 40 mm p=10 bar, 2
14 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA z mozliwoscia nadzoru prod. Danfoss DN 20 mm p=10 bar 1
15 | Filtr mechaniczny z wktadem filcowy, z gwintem R=3/4" DN 20 mm 2
16 | Filtr siatkowy mosiezny z gwintem R=6/4" DN 40 mm (600 oczek/1cm?) 2
17 | Filtr siatkowy mosiezny z gwintem R=2" DN 50 mm (600 oczek/1cm?) 1
18 | Zawor odcingjacy kulowy typ cigzki DN 15 mm p=10 bar, t=100°C 6
19 | Zawor odcinajacy kulowy typ ciezki DN 20 mm p.=10 bar, t=100°C 5
20 | Zawdr odcinajacy kulowy typ ciezki DN 40 mm p=10 bar, t=100°C 6
21 | Zawdr odcinajacy kulowy typ cigzki DN 50 mm p=10 bar, t=100°C 4
22 | Zawor kulowy spustowy Dn 15 mm p=10 bar 2
23 | Zawdr kulowy spustowy Dn 20 mm p=10 bar 2
24 [ Waz w oplocie PN10 R=3/4" Dn=20 mm 1
25 | Zawdr odcingjacy grzybkowy niklowany ze ztagczka do weza Dn=15 mm p=10 bar 1
26 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Dn=15 mm 4
27 | Rozdzidacz z rury stalowej przewodowej czarngg Dn80 mm L=600 mm 2
T | Termometr przemystowy w oprawie, zakres t=0-100°C 4
M | Manometr M 100 z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym, zakres p=0-4,0 bar prod. KFM 1
M1 | Manometr M 100 z kurkiem manometrycznym tr6jdrogowym, zakres p=0-6,0 bar prod.KFM 1
Przewdd spalinowy ze stali nierdzewnej dla kottéw kondensacyjnych DN 100mm jednoscienny z kolanem 2
stopowym i zakonczeniem (L = 18 metrow)
Przewdd spalinowy czopuch ze stali nierdzewnej dla kottéw kondensacyjnych DN 100mm jednoscienny z 2
tréjnikiem dla podtaczenia kotta oraz przewdd powietrzny
Rurarz, ksztaltki, izolacje, uchwyty, materiaty towarzyszace i pomocnicze wg przedmiaru rob6t 1
Instalacja gazowa
Filtr siatkowy mosi¢zny z gwintem Dn 25 mm 2
Kurek kulowy gazowy gwintowany Dn 25 mm 2
Kurek kulowy gazowy gwintowany Dn 32 mm 1
Monoblok izolacyjny Dn 25 mm 1
Kurek kulowy gazowy gwintowany Dn32mm z zaworem elektromagnetycznym i centralka, sygnalizacja 1
optyczno-akustyczna oraz dwoma detektorami gazu
Szafka wentylowana z blachy stalowej o wymiarach wys. szer. gt. = 60x60x25cm - istnigjaca 1
Rurarz, ksztaltki, uchwyty, materiaty towarzyszace i pomocnicze wg przedmiaru robot 1
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Budowa kot/owni gazowych wraz z robotami i instalacjami towar zyszgcymi
w budynku mieszkal nym wielorodzinnym przy ul. T. Kosciuszki nr 1B w miejscowosci Miechdéw-Char sznica gmina Charsznica

I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa PRZY SZLOSC; ul. Wesolanr 4, 32-200 Miechéw
Adres: ulica Tadeusza Ko$ciuszki nr 1B, migjscowosé¢ Miechéw-Charsznica gmina Charsznica

|. Zakresrobdt dla catego zamier zenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robét obgjmuje wykonanie:

Ya rob6t demontazowych, wyburzeniowych i ziemnych wewnatrz budynku wraz z transportem elementow na zewnatrz pomieszczen

%  robét budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjne oraz rob6t ogélnobudowlanych (zmurowania, tynki, elementy zelbetowe, posadzka)

¥  wykonaniamontazu technologii kottowni

Y%  systemu wentylacji nawiewno-wywiewngj i odprowadzania spalin (czesciowo na dachu budynku- na znaczng wysokosci)

¥  roboty budowlane wykonczeniowe

Y%  robét elektrycznych

Ya montazu instalacji gazowej w budynku

Y%  wykonanie prob szczelnosci, przeptukanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji

I1. Wskazanie elementéw zagospodar owania dziakki lub terenu, ktére moga stwar za¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi w trakcie

realizacji inwestycji.

1. Na przedmiotowej dziatce w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia budynku znajduje si¢ uzbrojenie podziemne — kanalizacja. Wobec,

ktore nalezy wykona¢ roboty ziemne i budowlano montazowe pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

2. Nie przewiduje sie w projekcie innego zagospodarowania dziatki niz przedstawia plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500 (rys. nr 2) i rysunki

szczegblowe zawarte w projekcie.

3. Zagrozeniedla zdrowialudzi i bezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek ;

%  wykonywania prac w obrebi pasa- placu manewrowego

Y%  zblizen i skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem w pomieszczeniu budynku (kable energetyczne) — i mozliwosci wystapienia porazenia
pradem

%  uzywania do prac ziemnych, budowlano-montazowych i transportowych sprzetu mechanicznego — koparek, dzwigoéw, samochodéw
samowytadowczych — potracenie, przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci

¥  recznego transportu materiatéw (upadek, ztamania) i uzywania urzadzen eektromechanicznych i spalinowych m.in. szlifierki, mioty
wyburzeniowe, wiertarki, spawarki, korzystanie z gazéw technicznych do ciecia istnigjace elementéw stalowych, jak réwniez montazu
nowych elementéw — wybuch, oparzenie, zatrucie itp. (oparzenie, skaleczenia, porazenie pradem)

Y%  wykonywaniawyburzen $cian i stropow (przygniecenie, uszkodzenia)

%  wykonywania prac montazowych i —demontazowych, malarskich w pomieszczeniach przy stabgl wentylacji pomieszczenia (zatrucia,
zaczadzenie)

% wykonywaniu prac na wysokosciach i rusztowaniach (upadki) na znacznych wysokosciach w przypadku montazu systemu wentylacyjnego i
spalinowego

%  wykonywaniarob6t przez osoby nie posiadajace do tego typu robét uprawnien oraz kwalifikacji,

Y%  nie zabezpieczenia terenu budowy (dostep osdb niepowotanych i przypadkowych)

¥  poparzeniaczynnikiem grzewczym w czasie rozruchu instalacji

%  wykonywania proéb cisnieniowych (niewlasciwe zabezpieczenie — uderzenia elementami instalacji, powodujacych skaleczenia)

4. Dla celu bezpieczngj realizacji zamierzeniainwestycyjnego nalezy:

%  roboty wykona¢ w okreslonym czasie zgodnie z umows

%  roboty nawysokosciach wykonywa¢ z zabezpieczeniem przez osoby uprawnione w tym zakresie

%  z uwagi na prowadzone roboty w migjscu publicznym na czas prowadzonych rob6t budowlano montazowych nalezy wydzi€li¢ plac budowy
przed dostepem osdb postronnych i mozliwoscia realizacji zadania inwestycyjnego, teren ogrodzi¢ w sposob trwaty — dotyczy to przejs¢ dla
pieszych i przejazdow — nalezy zatozy¢ mostki przejazdowe. Teren na noc oswietli¢ —w przypadku pasa drogowego kolorem zottym.

%  teren robdt oznakowa¢é tablicami informacyjnymi z ostrzezeniami: , Teren budowy — wstep wzbroniony”; ,,Uwaga — gtecbokie wykopy”;
»Ostroznie z ogniem”

I11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét

%  osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé podlegtych pracownikéw wykonujacych roboty o mozliwoéciach wystapienia zagrozen
podczas prowadzonych rob6t i wskaza¢ prawidtowy sposob prowadzenia robét montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz
zabezpieczenia robot po wykonaniu i w czasie przerw w pracy

Y przestrzec i poinstruowat osoby postronne jak rowniez, zabroni¢ ingerencji w sprzet i zakres rob6t

%  instruktazu dokonuje kierownik budowy

IV. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w tym

zapewniajace bezpiecznag i sprawng komunikacje.

Nalezy zastosowaé nastepujace srodki ostroznosci:

Y%  przeszkoli¢ pracownikéw i dokonac instruktazu na stanowisku pracy

¥  stanowiskawyposazy¢ w instrukcje BHP

Y%  prace wykonywa¢ tylko w zespotach trzy- do sze$cioosobowych

%  kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rekawice ochronne a do prac spawalniczych okulary ochronne

%  roboty nawysokosciach prowadzi¢ z petnym zabezpieczeniem przez osoby uprawnione do pracy nawysokosciach

Y%  prace w regjonie skrzyzowan lub zblizen z istnigigcym uzbrojeniem podziemnym (telekomunikacja, energetyka, gaz, woda) wykonywac¢
recznie, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela uzbrojenia.

%  stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy

%  w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazda branza powinna mie¢ telefon komérkowy

%  przy montazu lub demontazu cigzkich elementéw za pomoca urzadzen dzwigowych nalezy prace wykonywacé ze szczeg6lng ostroznoscia i
asekuracja. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia, a zawiesia nalezy czesto poddawa¢ kontroli zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujacych si¢ w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciezkich elementow.

%  prace poszczegllnych branz (elektryka, gaz, woda, kanalizacja, budowlana, technologia) wykonywa¢ pod nadzorem i wewnetrznymi
uzgodnieniami koordynacyjnymi poszczegdlnych ekip w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomié¢ niezwtocznie odpowiednie
stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe)

%  nawypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomié¢ niezwitocznie odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do
zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe)

%  do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjneg nalezy wyznaczy¢ odpowiednia osobe z podanymi adresami i
telefonami jednostek ratowniczych

%  Prowadzi¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przejs¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla
0sob i dobytku mieszkancéw oraz stuzb ratowniczych

Sporzgdzi#; projektant — Sawomir Mucha
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Budowa kot/owni gazowych wraz z robotami i instalacjami towar zyszgcymi
w budynku mieszkal nym wielorodzinnym przy ul. T. Kosciuszki nr 1B w miejscowosci Miechdéw-Char sznica gmina Charsznica

Miech6éw dnia 27.06.2019 .

Projektant — technologia

Sawomir Mucha nr uprawnierr MAP/0260/POOS06
Sprawdzajacy — technologia

Zbigniew Mucha nr uprawnierr KL 37/92
Projektant — elektryka AKPIA

Jerzy Golgb Upr. KL -344/88

Projektant — branza konstrukcyjno-budowlana

Robert Szmigielski Upr. KL -707/94

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 106 z
2000 roku poz. 1126 z poz. zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany budowy kottowni gazowych wraz z
robotami i instalacjami towarzyszacymi: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, AKPIA - w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1B w migjscowosci Miechow-
Charsznica gmina Charsznica - realizowana ha dziatkach o nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440/29 obreb
Miechéw-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica

dialnwestora: Spétdzielnia Mieszkaniowa PRZY SZEOSC, ul. Wesotanr 4, 32-200 Miechéw

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.
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V) Czes$é rysunkowa

1. Orientacja 1:25 000 rys.nr S-1
2. Mapa zasadnicza z |okalizacja obiektu 1:500 rys. nr S-2
3. Schemat technologiczny kottowni gazowej --/-- rys. nr S-3
4. Rzut pomieszczenia kottowni gazowej — technologia 1:25 rys. nr S-4
5. Przekréj pomieszczenia kottowni gazowej 1:25 rys. nr S5
6. Rzut pomieszczen kottowni - instalacja wodociagowo-kanalizacyjna 1:50 rys. nr S-6
7. Rzut pomieszczenia kottowni gazowej — roboty adaptacyjno-budowlane 1:50 rys. nr S-7
8. Rzut pomieszczenia kottowni gazowej — instalacja gazowa 1:50 rys. nr S-8
9. Aksonometriainstalacji gazowej 1:50 rys. nr S-9
10. Rysunek szczegdtowy punktu redukcyjno-pomiarowego 1:10 rys. nr S-10
11. Schemat instalacji elektryczneg i AKPIA kottowni gazowej --/-- rys.nr S-11
12. Rzuty kottowni z instalacjami elektrycznymi i AKPIA 1:50 rys. nr S-12
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