Istniejqca szafka gazowa wentylowana
60x60x25¢cm z kurkiem gtéwnym, reduktorem
i gazomierzem na $cianie zewnetrznej
— projektowany punkt redukcyjno—pomiarowy

rura ochr. Dn50 stal.

rurarz prowadzi¢ pod stropem

Otwor i przewdd wentylacyjny z pomieszczﬁn'g
kottowni o powierzchni F>200cmZ2 prowadzony\

Istniejqcy przewdd murowany, w ktérym zamontowa¢ nalezy wktadke—
przewdd spalinowy o srednicy #100mm ze stali kwasoodpornej w systemie
nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany, wyprowadzi¢ ponad szacht
murowany, zamontoWa¢ |na zakonczeniu nad dachem/szachtem
wykona¢ dla kazdego z |kottéw indywidalny przewdd spalinowy
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w istniejqcym przewodzie murowanym wyprowadzonym
ponad dach budynku, wlot osiatkowany, na szcgycie

przewodu kominowego zamontow
wywietrzak cylindryczny @160mm

zamontowac¢
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Dn32stal.

Dn32stal.

czujnik gazu pod sufitem

kotfownia nr 2

pow.5,2m2,
kub.11,8m3
Hkott =2,27m
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Oznaczenia:

R — reduktor o przepustowosci do 10 Nm3/h

G6 — gazomierz miechowy typu G6

KG — kurek kulowy gazowy gtéwny odcinajqcy

KO — kurek kulowy gazowy odcinajgcy

Kk — kurek kulowy gazowy odcinajgcy przy urzqdzeniach gazowych

Fs — filtr siatkowy

ZB  — zawdr elektromagnetyczny odcinajqcy kulowy gwintowany

dex — detektor gazowy

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny

Cent MD 2.Z — centralka sterujgca aktywnego systemu ochronny
przed wybuchem gazu

GAS

Dn32stal.

— instalacja podfgczenia czujnikdw, sygnalizatora i zaworu ZB

projektowana instalacja gazowa n/c

rura stalowa czarna bez szwu

Na rurociqgu zamontowaé monoblok DN25mm

g—40 PE s/c (istn.)

rura ochr. Dn50 stal.

Otwér | przewdd wentylacyjny z pomieszczenia
kottowni o powierzchni F>200cm2 prowadzony

w istniejgcym przewodzie murowanym wyprowadzonym
ponad dach budynku, wlot osiatkowany, na szczycie
przewodu kominowego zamontowa¢ zamontowaé
wywietrzak cylindryczny #160mm

rura ochr. Dn50 stal.

Zejscie pionowym odcinkiem DN25 stal
b/sz. rurociqgiem do palnika kotla

Projektowany przewdd powietrzny #100mm
podtgczony do kotta prowadzony pod stropem

pomieszczenia (podtqczenie kotta bifulx)

Dn32;

" Ipn25stal.

Kk DN25
Fs DN25

Kociot gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny

o mocy 41 kW z zamknietq komorq spalania

kotfownia nr 1

pow.11,0m2,

kub.25m3
Hkott =2,27m
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Projektowany przewdéd i kanat nawiewny
o powierzchni F=200cm2 w scianie
zewnetrznej budynku, wprowadzony

na wysokosci okoto 30cm nad posa—
dzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany,

Kociol gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny
o mocy 41 kW z zamknietq komorq spalania

czujnik gazu pod sufitem

= Projektowany przewdd i kanat nawiewny o powierzchni F=200cm2
w $cianie zewnetrznej budynku, wprowadzony na wysokosci okoto
30cm nad posadzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany,
rurarz prowadzi¢ pod stropem
rura ochr. Dn40 stal.
Zejscie pionowym odcinkiem DN25 stal
b/sz. rurociggiem do palnika kotta
Projektowany przewsd powietrzny #100mm
= podtqczony do kotta prowadzony pod stropem

pomieszczenia (podlqczenie kotta bifulx)

Temat:

Budowa kotfowni gazowych wraz z robotami i instalacjami
towarzyszqcymi: wodociqgowq, kanalizacyjnq, gazowq,
elektrycznq, AKPiA — w budynku mieszkalnym wielo—
rodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1B w
miejscowosci Miechéw—Charsznica gmina Charsznica

Adres obiektu:

dz.nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440,29
obreb Miechéw—Charsznica jed. ewid. Charsznica

Temat rysunku:

Rzut pomieszczenia kottowni — instalacja gazowa
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