Kociot gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny
o mocy 41 kW z zamknietq komorq spalania
typu INNOVENS PRO MCA45 produkcji DeDietrich

Projektowany przewdd i kanal nawiewny
o powierzchni F=200cm2 w $cianie
zewnetrznej budynku, wprowadzony

na wysokosci okoto 30cm nad posa—
dzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany,

Projektowany przewdd powietrzny #100mm
podtqczony do kotta prowadzony pod stropem
pomieszczenia (podtqczenie kotla bifulx)

Czopuch ze stali nierdzewnej #100mm ze spadkiem
w kierunku kotta, poziomy odcinek w pomieszczeniu

wentylacji wywiewnej 14x14cm — obudowac¢ ptytq

kottowni nr 2 pod sufiem od kott.1 wraz z kanatem

kartonowo—gipsowq p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 60

Istniejqcy przewdd murowany, w ktérym zamontowaé nalezy wktadke—

przewdd spalinowy o $rednicy #100mm ze stali kwasoodpornej w systemie
nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany, wyprowadzi¢ ponad szacht
murowany, zamontowa¢ na zakonczeniu nad dachem/szachtem

Zamontowac¢ drzwi stalowe ognioodporne
E130 prawe o wymiarach 80cmx200cm,
otwierane na zewnqtrz kottowni,

Czopuch ze stali nierdzewnej 8100mm
ze spadkiem w kierunku kotta

Rurarz prowadzi¢ pod stropem pomie—
szczenia ze spadkiem od odpowietrznika

wykona¢ dla kazdego z kottéw indywidalny przewdd spalinowy

Rurarz podtqczy¢ do istniejqcego uktadu instalacji
centralnego DN50mm budynku w pomieszczeniu
komunikacji pod stropem pomieszczenia
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Kociot gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny

o mocy 41 kW z zamknietq komorq spalania
typu INNOVENS PRO MCA45 produkcji DeDietrich

Pod kottem zamontowac¢ projektowany uktad
pompowy z aramturq oraz zawdr bezpieczenstwa

+/-10,00

gres techniczny | 1x

zagruntowa¢ powierzchnie | 1x

beton zbrojony siatkq 4mm

6em

folia_budowlana | 1x

styropian ekstrudowany | 3cm
EN1606 >0,13 N/mm2

beton B15 | 7em

piasek | 3cm

poziom gruntu

projektowane sprzegto
hydrauliczne (wg opisu)

Projektowane rozdzielacze stalowe Dn80mm

Podtqczenie hydrauliczne od drugiego kotta
gazowego z sgsiedniej kottowni (DN40 stal)

Wykona¢ s$cianke dziatowq REl 120 z ceglty petnej na
catej szerokosci sciany i obustronnie otynkowa¢ (grub.
sciany 14cm), pozostawiajgc wczesniej otwér na

drzwi wejsciowe miedzy pomieszczeniami 80x200cm
(zakotwi¢ proj. sciane do istniejgcego muru za pomocq
pretéw stalowych #8mm — co drugq warstwe )

OZNACZENIA:

zasialanie instalacji technologicznej kottowni

powrdt instalacji technologicznej kottowni

~-/+40,00 poziom istniejgcej posadzki

Temat:

Budowa kotfowni gazowych wraz z robotami i instalacjami
towarzyszqcymi: wodociqgowq, kanalizacyjng, gazowgq,
elektryczng, AKPIA — w budynku mieszkalnym wielo—
rodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1B w
miejscowosci Miechéw—Charsznica gmina Charsznica

Adres obiektu:

dz.nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440/29
obreb Miechéw—Charsznica jed. ewid. Charsznica

Temat rysunku:

Przekréj pomieszczenia kottowni gazowej
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