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przebicia i wyburzenia
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i sufity wodq z mydtem technicznym, odbi¢ punktowo tynki i uzupetni¢ jej oraz miejsca po otworach
Otwory i przepusty montazowe dla technologicznych. Wyréwna¢ miejsca ubytkéw tynkdw zaprawq cementowo—wapiennq i gipsem.
instalacji towarzyszqcych, wykona¢ 3.Pomalowac pomieszczenie projektowanej kottowni farbq dwukrotnie po wykonaniu tynkowania.

w trakcie realizacji robét budowlanych 4.Wykona¢ wylewke betonowq grubosci 7cm zbrojonq siatkq stalowq o s$red. 4mm o oczkach 15cm.
wykona¢ wg wytycznych branzowych 5.Na posadzce w pomieszczeniu kottowni zaleca sig utozy¢ plytki (gres) oraz wykona¢ cokolik

po obrysie pomieszczen o wysokosci 10—15 cm

6.Zamurowa¢ otwory w przegrodach po istniejqcych instalacjach oraz pod demontazu $cianek

\ dziatowych uzupefni¢ tynki

g 7.Przebicia dla rur i przewodéw wykona¢ zgodnie z rysunkami technologicznymi

8.Rysunek rozpatrywac¢ tqcznie z rysunkami branzowymi.

9.Przed przystgpieniem do montazu i realizacji robét, sprawdzi¢ wymiary i zatozenia na budowie.
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UWAGI:
\ 1.Istniejqce elementy w pomieszczeniach sqsiadujqcych bez zmian.
2.W pomieszczeniach projektowanej kottowni skuc¢ istniejqce niewartosciowe tynki wewnetrzne,
\\ uzupetni¢ tynki na $cianch wewnetrznych zaprawq cementowo—wapiennqg i wykona¢ ponowne
\ otynkowanie, ewentualnie przy dobrym stanie tynkéw zdrapac¢ istniejqcq pokrywe malarskq tynkéw

wewnetrznych na $cianch, suficie istniejqcego pomieszczenia, wykonac¢ przemycie dwukrotnie $ciany

\

|

:! | / \ 10.W trakcie robst budowlanych zamontowa¢ przejscia/przepusty dla instalacji
11.W przypadku montazu innych niz proponowane urzqdzenia dokonac¢ stosownej korekty

funkcjonowanie i realizacje czynnosci eksploatacyjnych
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Zdemontowa¢ istniejace drzwi oraz dokonac¢
demontazu $sciany dziatowej i futryny

\
\
\\\\ proponowanego rozmieszczenia urzqdzen i instalacji, w sposéb umozliwajqcy prawidtowe
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wysokosci okoto, 12cm odpornosci ogniowej nie mniejszej od REl 60
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Wykanac je%stopien o \ Sciany i strop spetniajq warunki klasy

Zamontowa¢ drzwi stalowe |ognipodporne EI30 prawe
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. [ . = L instalacji towarzyszqcych, wykonac
o wymiarach 80cmx200cm,| otwjerane na zewngqtrz kottowni, o012 é = L w trakcie realizacji robét budowlanych
+ — R e I wykona¢ wg wytycznych branzowych
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Wykona¢ s$cianke dziatowq REI 60 z cegly/pustaka na

catej szerokosci sciany i obustronnie otynkowa¢ (grub.
sciany 14cm), pozostawiajqc wczesniej otwdr na drzwi

wejsciowe o wymiarch 90x200cm (zakotwi¢ proj. sciane
do istniejgcego muru za pomocq pretéw stalowych

kotfownia nr 1 kotfownia nr 2
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‘ Otwory i przepusty montazowe dla T
instalacji towarzyszqcych, wykona¢ V7 A
ﬁyﬁg‘ﬁfge Wrgeux)z,?yccﬂzn;ociotbfalfqdz%v;,’;g,{ ch Budowa kotfowni gazowych wraz z robotami i instalacjami
‘ / towarzyszqcymi: wodociqgowq, kanalizacyjng, gazowg,
& Temat: elektrycznq, AKPIA — w budynku mieszkalnym wielo—
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