Obliczenie strat ci$nienia instalacji gazowej niskiego cisnienia

Budowa kottowni gazowych wraz z robotami i instalacjami towarzyszgcymi: wodociggowq, kanalizacyjng, gazowq, elektrycznqg, AKPIA - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy Tadeusza KoSciuszki nr 1B w miejscowosci Miechéw-Charsznica gmina Charsznica

Obcigzenie Wspov’rczyn Obcigzenie $rednica . x Dtugos¢ s Jednostkowy Catkowita
. . nik . Opory miejscowe dtugosc¢ zastepcza - Dtugosc¢ g

Nr odcinka nominalne | . rzeczywiste przewodu liniowa . opor liniowy strata

jednoczes . [m] . catkowita o

[m3/h] nosci [m3/h] zatozona [mm] odcinka [m] [Pa/m] ci$nienia [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kociot - 3KI+1Kk+1Fs+1Zw
2wezka Dn32/25 5.0 1.0 50 25 (3x1,3)+(1x0,3)+(1x2,6)+(1x0,15) = 6,95 45 115 3,28 st
Zwezka Dn32/25 - 1Tp+17Zw
trojnik Dn32/25 5.0 10 5.0 32 (1x0,5)+(1x0,2) = 0,7 0.5 12 0.75 0.9
tréjnik Dn32/25 — 6KI+27w+2Kk

gazomierz 100 L0 10.0 % (6X1,5)+(2x0,20)+(2x0,3) = 10,0 6.5 16,5 2,93 48,4
Razem bezwzgledna strata ci$nienia 87,0

Ystrat = 87,0 Pa < 150 Pa




