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wyjécie rurociqgiem kanalizacyjnym
PCW #50mm z poziomu posadzki
dla podtqczenia odp!ym}y ze SUW

Zejscie rurociqgiem do

stacji uzdatniania wody
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OZNACZENIA:
Dn20oc.

projektowana instalacja wodociqgowa z rur stalowych

ocynkowanych (woda zimna)

#110 i-2,0%

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych

projektowana instalacja wodociqgowa z rur stalowych
ocynkowanych od stacji uzdatniania wody (SUW)

Wtqczenie w instniejgcq instalacje wodociggowq zimnej wody,
podtqczy¢ do uktadu instalacji przy $cianie wewnegtrznej w
pomieszczeniu komunikacji w rurarz DN20oc. oraz zawér DN20mm

rurarz prowadzi¢ pod stropem

Rurociqgi kanalizacyjny PCW 832mm
od neutralizatora prowadzi¢ przy
scianie pomieszczenia i pod posadzkq

Zabudowac¢ neutralizator dla kottéw o
mocy nie mniejszej od 50 kW

Podejscie PCW #32mm dla
odprowadzenia skroplin z kotta

Stacja uzdatniania wody

1Dp20oc.

rurarz prowadzi¢ pod stropem
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Dn20oc.
kottownia nr 1
pow.11,0m2,
kub.25m3
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Wtqczenie projektowanego ciqgu kanalizacyjnego PCW #110mm
wykona¢ istniejqcy pion kanalizacyjny w pomieszczeniu zaplecza
socjalnego — miejsce okreslic po na budowie w trakcie robdt

Dokona¢ miejscowego demontazu posadzki i odcinka rurociqgu
kanalizacyjnego podposadzkowego i wpustu, w celu zabudowy
rurociqgu PCW#110mm dla mozliwosci wykonania podtqczenia
projektowanego ciqgu dla potrzeb kottowni gazowych
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Wykona¢ podejscie do zasilania instalacji centralnego
ogrzewania — wlqczenie w rurq z zabudowaniem
wyposazenia technologicznego zgodnie ze schematem

Rurociqgi kanalizacyjny PCW 832mm
od neutralizatora prowadzi¢ przy
Scianie pomieszczenia i pod posadzkq

Zabudowa¢ neutralizator dla kottéw o
mocy nie mniejszej od 50 kW

Budowa kotfowni gazowych wraz z robotami i instalacjami
towarzyszqcymi: wodociqgowq, kanalizacyjnq, gazowq,
elektrycznq, AKPiA — w budynku mieszkalnym wielo—
rodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1B w
miejscowosci Miechéw—Charsznica gmina Charsznica

Adres obiektu:

dz.nr ew. 696, 440/26, 440/27, 440/28, 440,29
obreb Miechéw—Charsznica jed. ewid. Charsznica

Temat rysunku:

Rzut kottowni — instalacja wodociggowo—kanalizacyjna
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