W pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego centralnego
ogrzewnia budynku — odciq¢ i zdemontowa¢ rurarz przytqcza
cieplnego oraz zaslepi¢ podejscia od przytqcza cieplnego na instalacji

—
— ] ]
| ———
(fl
\\ q}’ﬂ
| |
‘ | |
Ll
: h | ‘ T)\‘I
LN
=
i Il |
o
N \ |
| | I
by |
i \ |
b
L |
HI | Istniejqcy przewéd murowany, w ktérym zamontowa¢ nalezy wktadke—
I I przewdd spalinowy o srednicy #100mm ze stali kwasoodpornej w systemie
I ‘ nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany, wyprowadzi¢ ponad szacht ‘
I\l | murowany, zamontowa¢ na zakonczeniu nad dachem/szachtem
|‘| | — wykona¢ dla kazdego z kottéw indywidalny przewdd spalinowy ‘
I
by |
i
\ \
1 ‘
| | I
b o } _ . . \
|‘ | | \ Otwér i przewdd wentylacyjny z pomieszczenia
| | kottowni o powierzchni F>200cm2 prowadzony
I\ | w istniejqcym przewodzie murowanym wyprowadzonym
I I | ponad dach budynku, wlot osiatkowany, na szczycie ‘
I ‘ . przewodu kominowego zamontowa¢ zamontowac
I | | | wywietrzak cylindryczny #160mm ‘
|
| | |
b |
L | \
I
1| ‘. |
| \
: | : | komunikacja \ ‘
| | I
i | |
i
| |
:\: | Rurarz prowadzi¢ pod stropem pomie— Rurarz prowadzi¢ pod stropem pomie— —
I . x ; . _—
Rurarz podtqczyc do istniejgcego uktadu instalacji m\ | szczenia ze spadkiem od odpowistrznika szczenia ze spadkiem od odpowietrznika ~_ - ‘
istniej i Ji —
centralnego DN50mm budynku w pomieszczeniu I‘l | . .
komunikacji pod stropem pomieszczenia I‘I ‘ komunikacja ‘
I\I \ NSO DN \
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2\
I\ | N\ / Otwér i przewéd wentylacyjny z pomieszczenia
|l | + kottowni o powierzchni F>200cm2 prowadzony
- ‘ w istniejqcym przewodzie murowanym wyprowadzonym
IKI__ ul I ponad dach budynku, wlot osiatkowany, na szczycie
;! | -‘ | ! przewodu kominowego zamontowa¢ zamontowac
I : t i ii ‘ wywietrzak cylindryczny #160mm
I ! \
H il |
\ \ Il [
M
(R | 11 | -/+,0,00
! | 11 15 d ‘
I ! Z \ Projekt 6d iet 4100
| | o || & | rojektowany przewdd powietrzny mm
|- dt do kotl d d st
1 podtqczony do kotla prowadzony pod stropem
1 | | pomieszczenia (podtqczenie kotta bifulx)
I | | 11 | 2 - ‘
I il |
\ ! L ‘
Il ‘
T T T
(! \ . \ | |
I | | klatka schodowa 111 | 012 | [
| | Zamontowa¢ drzwi stalowe ogniocodporne |\| = _— | | |
| Iy ‘ EI30 prawe o wymiarach 80cmx200cm, | | | I pow.5,2m2, I I .
| otwierane na zewnqtrz kottowni, [ kub. 11,8m3 ‘ ! \
I I [ q : 1k \ Hkott =2,27m \ it +
I | || \ \
I‘I | 1 \‘ } | } I Kociol gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny
I I l\l | | | n o mocy 41 kW z zamknigtq komorq spalania
|\| I | ) X I I typu INNOVENS PRO MCA45 produkcji DeDietrich
| | 11 Rurarz prowadzi¢ pod stropem pomie— | ]! |
I ! | ! I ‘ szczenia ze spadkiem od odpowietrznika } | } |
\ \ Il \ Projekt 6d i kanal nawi
Nl N _M./ | ! < o powierzchni F=200cm2 w Scianie
I | | | ‘ | T } | } ¥ |! zewngtrznej budynku, wprowadzony
| | |\| \\I“ 7777777 | ! E | ‘ na wysokosci okoto 30cm nad posa—
|\| I |1 I I i dzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany,
\ i
1l I "H I I
\ r———————————— \ I ‘ ‘
N ] Q| |
o 9 L - 7\‘% B =
~ g N < L =
I HE |
i \ \
— \ [ [ ‘
} | } | Czopuch ze stali nierdzewnej #100mm ze spadkiem
— | 1 ‘ w kierunku kotta, poziomy odcinek w pomieszczeniu
B | | T\‘ kottowni nr 2 pod sufiem od kott.1 wraz z kanatem
Zamontowa¢ drzwi stalowe ognioodporne | i - wentylacji wywiewnej 14x14cm — obudowa¢ plytq
EI30 prawe o wymiarach 80cmx200cm, | | i ‘ \\\ kartonowo—gipsowq p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 60
/ otwierane na zewnqtrz kottowni, } ‘ }
/ —— \ I ‘
/ ‘ ‘ !
\\ | kotfownia nr 1 [:* } : } -
| pow.11,0m2, | |
kub.25m3 | ‘
| Hkott =2,27m | ! Projektowane rozdzielacze stalowe Dn80mm
| - L
Wyjscie pionowym odcinkiem DNS5O stal } ,’5_;}__‘__4_ 1 ‘f.li/"/
rurociqgiem pod strop pomieszczenia piwnicy | -{ [ - 'm' |
IDN5O i mE L1 | Projekt 5d powietrzny 9100
— T R rojektowany przewdd powietrzny mm
. L t L F 27 ‘ podtqczony do kotta prowadzony pod stropem
projektowane sprzegfo ‘ ‘ HH DN80O l pomieszczenia (podtqczenie kotta bifulx)
hydrauliczne (wg opisu) } | } g !‘! Ll
| + +
Projektowany przewdd i kanal nawiewny | # = ML
o powierzchni F=200cm2 w $cianie "M . = | | ' 1 ‘ 1 I
zewnetrznej budynku, wprowadzony . » LN H
na wysokosci okoto 30cm nad posa— v L
dzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany, l | <
I
| Kociol gazowy wodny wiszqcy kondensacyjny
o mocy 41 kW z zamknietq komorq spalania
—_— | typu INNOVENS PRO MCA45 produkcji DeDietrich
| o
~
f f 15
Q
| DN25 DN25 DN25

Wykona¢ podejscie do zasilania instalacji
centralnego ogrzewania — wtqczenie w
rurarz powrotny z zabudowaniem wyposazenia
technologicznego zgodnie ze schematem

Budowa kotfowni gazowych wraz z robotami i instalacjami
towarzyszqcymi: wodociqgowq, kanalizacyjng, gazowgq,
elektrycznq, AKPIA — w budynku mieszkalnym wielo—
rodzinnym przy ulicy Tadeusza Kosciuszki nr 1B w
miejscowosci Miechow—Charsznica gmina Charsznica
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obreb Miechéw—Charsznica jed. ewid. Charsznica
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